
CDP-3/5
Schalter für mehrstufige Ventilatoren

Eigenschaften
Ein-/Ausschalten und Umschalten der Lüftungsstufe 
für mehrstufige Ventilatormotoren

Aufbau
Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
Für Unterputzmontage
Schutzart IP40

Steuerung
Direktes Umschalten der Lüftungsstufe (Schaubild 1) sowie 
parallel mit der Raumbeleuchtung (Schaubild 2)

Montage
Unterputzmontage im Einbaukasten in Innenräumen
Einbau in standardmäßige, elektrische Anschlussdosen möglich.

Anschlussvarianten

Technische Daten

Kenndaten CDP-3/5

Versorgungsspannung, V/50 Hz 1 ~ 220-240

Nennstrom, A 3,0

Anzahl der Lüftungsstufen 3

Außenabmessungen LxBxH, mm 88x88x51

Max. Umgebungstemperatur, °C +40

Schutzart IP40

Artikelnummer 8014451

Abbildung 1. Der Ventilator kann mit dem externen Schalter S (CDP-3/5) in 
eine von drei Lüftungsstufen geschaltet oder ausgeschaltet werden.

Abbildung 2. Der Ventilator kann mit dem externen Schalter S (CDP-3/5) in 
eine von drei Lüftungsstufen geschaltet oder ausgeschaltet werden, wobei 
die Beleuchtung im Raum parallel ein- oder ausgeschaltet wird.
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