
blaubergventilatoren.de

Datenblatt  |  DPWQ40200

Eigenschaften
• Sensor mit Selbstkalibrierung und Mikroprozes sorsteuerung zur 

Messung des Kohlendioxidgehalts in der Luft in einem Bereich 
von 0 bis 2000 ppm

Aufbau
• Der CO₂-Sensor DPWQ40200 hat zwei Analogausgänge: 0–10 V und 

4–20 mA. Der Analogausgang ermöglicht eine stufenlose Drehzahlrege-
lung des Ventilators (hierfür wird ein Ventilator mit EC-Motor oder Fre-
quenzantrieb benötigt). 

• Bei der stufenlosen Regelung wird die Geschwindigkeit proportional zur 
Konzentration des Kohlendioxids gesteuert. Der Kohlendioxidgehalt wird 
mithilfe eines nichtdispersiven Infrarotabsorptionsanalysators (NDIR) 
gemessen.

Technische Daten

Kenndaten Werte

Stromversorgung 24 V AC/DC 

Gasanalysegerät optisch (NDIR)

CO2-Messbereich 0–2000 Million⁻¹ (ppm) CO2

CO2-Ausgangssignal 0–10 V

CO2-Messgenauigkeit ± 30 ppm, ± 5 % vom Maximalwert

Betriebsbedingungen 0–50 °C; 10–90 % relative Feuchtigkeit ohne Kondensat

Schutzart IP55

Außenabmessungen, mm 95×97×30

Artikelnummer 8066658

Montage
• Der Sensor wird im betreffenden Raum montiert. Die Stromversorgung 

erfolgt über 24 V AC/DC.

DPWQ40200
Selbstkalibrierender CO₂-Sensor


