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Ventilatoren

Intelligente Einzelraumliftungsanlage
mit Warmerickgewinnung



https://blaubergventilatoren.de/

INTELLIGENTE

EINZELRAUMLUFTUNGSANLAGE

MIT WARMERUCKGEWINNUNG
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70 m3/h 88 %

Freshpoint ist eine fortschrittliche dezentrale WandlUftungsanlage mit Warmeruckgewinnung,
die sowohl fur Wohn- als auch Gewerberaume konzipiert ist. Diese Losung integriert nahtlos
Luftfilterung, anpassbare Luftstromeinstellungen, einen Elektro-Heizregister mit Abtaufunktion
fUr die kalte Jahreszeit und eine benutzerfreundliche Oberflache. Sein kompaktes Design, erganzt
durch eine Reihe integrierter Luftqualitatssensoren und umfangreiche Steuerungsfunktionen,
macht Freshpoint zu einem der hochwertigsten Angebote auf dem Markt.

EIGENSCHAFTEN

Freshpoint ist mit zwei EC-Ventilatoren, zwei
Filtern, zwei manuell verstellbaren Luftklappen,
einem Kupferwarmetauscher und einem
Heizregister ausgestattet.

—

Die Basisversion verfugt Uber eingebaute
Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren,
wahrend die "Pro"-Version durch einen CO,eqg-
und VOC-Sensor erganzt wird.

Sorgt fur eine ausgewogene BelUftung.

Gleichzeitige Luftzufuhr und -abfuhr durch eine
einzige Offnung in der AuBenwand.
Reduzierung der Luftungswarmeverluste dank
Warmeruckgewinnung.

Feuchtigkeitsausgleich und regelbarer
Luftwechsel schaffen ein individuell
angepasstes Mikroklima.
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Funktionen
Abluft Zuluft — —
3 Luftungsstufen, individu- RH%-, VOC/CO2eqg-Sensor,
a elle Steuerung beider Venti- Temperatursensor
' latoren von 10 bis 100 % —
— Wochenplan
* Jede der beiden Verschluss-
'# kappen kann manuell sepa- Nachttimer
rat eingestellt werden. —
—' * — Turbo-Timer
Elektro-Heizregister mit au- —
d tomatischer Einschaltung Filterwartungsanzeige
‘ bei sinkender Temperatur. —
— Stérungsmeldungen

WLAN und Google Assistant

Betriebsarten

—
Der gleichzeitige Betrieb der Luftung mit Warmerlickgewinnung sorgt fur eine gleichmaRige BelUftung Uber einen ein-

zigen Kanal in der AuBenwand.

|
Nur Frischluftzufuhr

Nur Abluftabsaugung

—_—
Der automatische Betrieb gewahrleistet die Erreichung und Aufrechterhaltung optimaler Raumbedingungen mithilfe der

Daten integrierter Sensoren.
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FRESHPOINT  na

Gerat
Manuelle Hocheffiziente EC-Ventilatoren
Verschlusskappen mit speziellem Laufraddesign

lf Luftstromabscheider AuBenliftungshaube

Elektro-Heizregister
mit Abtaufunktion

Filter (2 Stk.) Elektro-Heizregister
ISO Coarse (G3) > 45 %

Informationstafel Kupferwarmetauscher

(Wirkungsgrad bis zu 88 %)

Warmetauscher VORTEILE

e Hochwertiges Kupfer wird traditionell
haufig in LUftungs- und Klimaanlagen
verwendet; dieses Material verleiht dem
Gerat eine hohe Warmeleitfahigkeit und
antibakterielle Eigenschaften;

Das patentierte gewellte Lamellendesign
vergroBert die WarmeUbertragungsflache
und die Warmeruckgewinnungseffizienz
bei kompakten Abmessungen der Anlage
erheblich.

Der Aufbau des Warmetauschers und die
automatisierte Montage gewahrleisten
eine dichte Verbindung der Teile des
Warmetauschers, und das Fehlen

von Spalten und porésen Materialien
verhindert Verunreinigungen und die
Verbreitung von Pilzen und Bakterien;
Der Aufbau des Warmetauschers

weist einen geringen Luftwiderstand

auf, so dass die Ventilatoren weniger
Energie verbrauchen und weniger Larm
verursachen.
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Informationstafel

Die Helligkeit der Informationstafel wird durch den eingebauten Lichtsensor automatisch angepasst. Die Anzeige der Infor-
mationen auf der Anzeigetafel wird in der Anwendung auf dem Smartphone konfiguriert.

10 n

12 13

Alle Funktionen auf lhrem Smartphone

14

Ein-Aus
WLAN-Verbindung

Timer

. Anzeige der LUftungsstufe
Nachtmodus

Alarm

. Filteranzeige

. Zeitplan

. Zeit (Sensordaten)

10. Elektro-Heizregister

11. Auto-Betriebsart:

12. Benutzerdefinierte Betriebsarten
(WarmerUckgewinnung, Zuluft,
Abluft)

CONOGAWN

15 13. Turbo-Timer

14. Auftauen
15. tVOC/CO2eq-Gehalt

Das Gerat verfugt Uber ein eingebautes WLAN-Modul fur die drahtlose Kommunikation mit Ihnrem Android- oder
iOS-Smartphone. Freshpoint steuert Ihre Wohnungsluftung Uber einen Cloud-Service von Uberall auf der Welt.
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Sagen Sie einfach "Hallo Google" und testen, steuern und bedienen Sie Freshpoint auf Englisch, Deutsch, Schwedisch, Nor-

wegisch, Danisch, Polnisch, Niederlandisch, Franzésisch und Spanisch*.

works with

Hey Google

* Wichtig: Die Verfugbarkeit der Funktion kann von Ihrem Land, Ihrer Region und lhrer Sprache abhangen. Prifen Sie dies
auf lhrem Smartphone/Lautsprecher oder kontaktieren Sie den Hersteller.
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FRESHPOINT

AuBBenabmessungen, mm

N T R I =

Freshpoint 160-E (Pro) L1

Freshpoint 200-E (Pro) LO55

Freshpoint 200-E (Pro) LO7
Freshpoint 200-E (Pro) L1

* mit optionalem Kompensator

Technische Daten

Luftdurchsatz, m3/h 57 (70%) 70 (90%)
Effizienz der Rickgewinnung, % max. 88 max. 85
Leistungsaufnahme, W max. 22 max. 22
Material des Warmetauschers Kupfer Kupfer

Art des Rliickgewinnungssystems

Rekuperations-

Rekuperations-

Gerauschpegel LpA bei 3 m Entfernung, dBA 42 45
Erhitzung + +
Leistungsaufnahme des elektrischen Heizregisters, W 100 100
Fordermitteltemperatur, °C -30...+50 -30...+50
SEV-Klasse A A

* Boost-Betrieb
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Produktpalette

Optionen und Funktionen Freshpoint Freshpoint Pro
Betriebsarten: Warmerlickgewinnungsbetrieb, . )
nur Zuluft, nur Abluft, Auto (mit Temperatursensoren)
Betriebsarten: Warmerlickgewinnungsbetrieb,
nur Zuluft, nur Abluft, Auto (mit Temperatur- - +
und Luftqualitatssensoren)
3 Luftungsstufen mit unabhéngiger Einstellung . N
von 0 bis 100 % fur Zuluft und Abluft
4 Temperatursensoren (Au3en-, Zuluft-, Abluft- . +
und Innen-)
Lichtsensor + +
Feuchtigkeitssensor (RH%) + +
Luftqualitatssensor (tVOC/CO2eq) - +
Frostschutz und Elektro-Heizregister zur . +
Aufrechterhaltung einer angenehmen Zulufttemperatur
Anzeige der Filterwartung + +
Anzeige des Wirkungsgrades - +
Fernsteuerung mit einer IR-Fernbedienung und einem . +
Smartphone tber WLAN
Funktionale Smartphone-Anwendung + +
mit Sprachsteuerung, Cloud-Service
Funktionale Smartphone-Anwendung
mit Sprachsteuerung, Cloud-Service und Statistiken - +
zur Luftqualitat

« LUftungsstufe

(3 Luftungsstufen)
. Laftungsstufe - LOftungsstufe (stufenlose
- Einstellung)
X . (3 Luftungsstufen) « Heizregister
Hauptbildschirme der Smartphone-Anwendung « LUftungsstufe (stufenlose «Tern egratur und Effizienz
Einstellung) P h
. Heizregister « Innentemperatur (Grafik)
9 « Luftfeuchtigkeit (Grafik)
« COzeq (Grafik)
« tVOC (Grafik)

Zubehor

Freshpoint 160

Freshpoint 200

Freshpoint 160 Pro Freshpoint 200 Pro

Externer Kompensator

CPSO-40 Freshpoint 160;
CPSO-80 Freshpoint 160;
CPSO-120 Freshpoint 160;
CPSO-160 Freshpoint 160;
CPSO-200 Freshpoint 160

CPSO-40 Freshpoint 200;
CPSO-80 Freshpoint 200;
CPSO-120 Freshpoint 200;
CPSO-160 Freshpoint 200;
CPSO-200 Freshpoint 200

Edelstahlmanschette fur die AuBenmontage

MPS Freshpoint 160 MPS Freshpoint 200

Filter G3

SF Freshpoint G3 (2 Stk.)

Filter G4

SF Freshpoint G4 (2 Stk.)
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Blauberg Ventilatoren GmbH
StablistralBe 6

81477 MUnchen, Deutschland
HRB 203341
info@blaubergventilatoren.de

Technische Anderungen vorbehalten.
Abbildungen und Angaben unverbindlich.
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