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Die vorliegende Betriebsanleitung gilt als wichtigstes Dokument fur den Betrieb und richtet sich an Fach- und Wartungskréfte sowie
Betriebspersonal. Die Betriebsanleitung enthélt Informationen zu Verwendungszweck, technischen Daten, Funktionsweise sowie
Montage des Gerdts KOMFORT EC SB(E) 250(-E) L/R und allen seinen Modifikationen.

Fach- und Wartungskréfte sollten eine Ausbildung im Bereich Liiftung absolviert haben und muissen die Arbeiten in Ubereinstimmung
mit den geltenden lokalen Arbeitssicherheitsbestimmungen, Baunormen und Standards durchfihren.
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SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Bei Montage und Betrieb des Geréts sind die Anforderungen der vorliegenden Betriebsanleitung sowie die landerspezifisch
geltenden elektrischen Vorschriften, Gebdude- und Brandschutzstandards genau einzuhalten.

Das Gerat ist vor allen Anschluss-, Einstellungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten vom Stromnetz zu trennen.

Montagearbeiten sind ausschlie3lich von Fachpersonal vorzunehmen, welches iiber eine giiltige Zulassung fiir elektrische
Arbeiten an Elektroanlagen bis 1000 V verfiigt. Lesen Sie die Betriebsanleitung vor allen Arbeiten am Gerit.

Vor der Montage des Gerats ist dieses auf sichtbare Defekte am Laufrad, Gehause oder Gitter zu Gberpriifen. Des Weiteren ist
sicherzustellen, dass sich keinerlei Fremdkorper im Gehause befinden, welche die Laufradschaufeln beschadigen kénnten.

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass das Gehause nicht deformiert wird! Eine Gehdusedeformation kann zu Blockierung des
Motors und lauten Gerduschen fihren.

UnsachgemaRe Verwendung, unberechtigte Anderungs- und Nacharbeiten sowie Modifizierungen am Gerét sind untersagt.

Das Gerat darf keiner Witterung (Regen, Sonne usw.) ausgesetzt werden.

Die Forderluft darf keinen Staub, keine Dampfe, Festfremdstoffe, klebrigen Stoffe oder Faserstoffe enthalten.

Das Gerat ist nicht fir den Einsatz in einer entziindungs- und explosionsgefahrdeten Umgebung, die z.B. Spiritusdédmpfe, Benzin oder
Insektizide enthalt, ausgelegt.

Die Zu- und Abluftéffnung nicht verschlieen oder verdecken, um einen optimalen Luftstrom zu gewahrleisten. Nicht auf das Gerét
setzen und keine Gegensténde darauf legen.

Die in dieser Betriebsanleitung angegebenen Informationen gelten zum Zeitpunkt der Abfassung des Dokuments als richtig. Um
aktuelle technische Entwicklungen umzusetzen, behélt sich das Unternehmen das Recht vor, jederzeit Anderungen in der Bauweise,
den technischen Eigenschaften und dem Lieferumfang des Gerates vorzunehmen.

Das Gerat nie mit feuchten Handen anfassen. Das Gerét nie barfufl anfassen.

Dieses Gerat ist nicht fur die Verwendung durch Personen (einschliellich Kinder) mit eingeschrankten kérperlichen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten oder fehlenden Erfahrungen oder Kenntnissen vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer fiir ihre
Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerat spielen.

Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es vom Hersteller, Kundendienst oder ahnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden,
um eine Gefahr zu vermeiden.

Treffen Sie Vorkehrungen, um einen Gasrickstau durch offene Rauchabzlige oder andere Brandschutzeinrichtungen in den Raum zu
vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass das Gerdt vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie den Schutz entfernen.

NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER IST DAS GERAT GETRENNT ZU
ENTSORGEN.

DAS GERAT DARF NICHT IM RESTMULL ENTSORGT WERDEN.
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INFORMATION FUR PRIVATE HAUSHALTE

Das Elektro- und Elektronikgerdtegesetz (ElektroG) enthalt eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und
Elektronikgerdten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeraten

Elektro- und Elektronikgerédte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgerdte bezeichnet. Besitzer von Altgerdten haben diese einer
vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzufiihren. Altgerdte gehdren insbesondere nicht in den Hausmdill, sondern in
spezielle Sammel- und Rickgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgerdten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerdt umschlossen sind, sowie Lampen, die
zerstérungsfrei aus dem Altgerdt entnommen werden kdnnen, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerat

zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgerdte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines 6ffentlich-rechtlichen
Entsorgungstrdgers zugefiihrt werden.

3. Moglichkeiten der Riickgabe von Altgeriten

Besitzer von Altgerdten aus privaten Haushalten kdnnen diese bei den Sammelstellen der éffentlich-rechtlichen Entsorgungstrager
oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Riicknahmestellen unentgeltlich abgeben.
Riicknahmepflichtig sind Geschifte mit einer Verkaufsflache von mindestens 400 m? fir Elektro- und Elektronikgerate sowie

diejenigen Lebensmittelgeschafte mit einer Gesamtverkaufsfliche von mindestens 800 m?, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft
Elektro- und Elektronikgerdte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von
Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflachen fiir Elektro- und Elektronikgeréte mindestens 400 m” betragen

oder die gesamten Lager- und Versandflachen mindestens 800 m? betragen. Vertreiber haben die Riicknahme grundsétzlich durch
geeignete Ruckgabemaoglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewdhrleisten. Die Mdglichkeit der
unentgeltlichen Ruckgabe eines Altgeradtes besteht bei ricknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues,
gleichartiges Gerat, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfillt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerat
an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerat auch dort zur unentgeltlichen Abholung tbergeben
werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln fir Gerdte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemal3 §
2 Abs. 1 ElektroG, ndmlich WarmeUbertrager’, ,Bildschirmgerate” oder,Gro3gerdte” (letztere mit mindestens einer dufleren Abmessung
Uber 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Ruickgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt.
AuBerdem besteht die Mdglichkeit der unentgeltlichen Riickgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhangig vom Kauf eines neuen
Gerates fUr solche Altgerate, die in keiner duSeren Abmessung groRer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschrankt auf drei Altgerdte
pro Gerateart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgerdte enthalten hdufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere fir Gerdte der Informations- und
Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass fur die Loschung der
Daten auf den zu entsorgenden Altgerdten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols ,,durchgestrichene Miilltonne”

Das auf Elektro- und Elektronikgeraten regelmafig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mdlltonne weist
darauf hin, dass das jeweilige Gerdt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu
erfassen ist.
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VERWENDUNGSZWECK

Das Gerét ist fUr den kontrollierten Luftwechsel in Einfamilienhdusern, Buros, Hotels, Cafés, Konferenzsalen und anderen Wohn- und
Gewerberdumen bestimmt. Es dient der Warmertckgewinnung aus der Abluft zur Erwdrmung der Zuluft.

Das Gerdt eignet sich nicht fur die Liftung von Schwimmbadern, Saunen, Gewadchshdusern, Sommergarten und anderen feuchten
Raumlichkeiten.

Dank der Warmertickgewinnung und ihrer energiesparenden Eigenschaften ist das Gerédt eines der entscheidenden Elemente fiir den
energieeffizienten, modernen Hausbau. Das Gerat ist ein Bestandteil eines Luftungssystems und nicht fir den Einzelbetrieb ausgelegt.
Das Gerat ist fir Dauerbetrieb bei permanenter Stromversorgung ausgelegt.

Das Fordermedium darf keine explosiven und brennbaren Stoffe, chemischen Dampfe, klebrigen Stoffe, Faserstoffe, Staub-, Ruf3-,
Olpartikel und anderen schidlichen Substanzen wie Gifte, Krankheitserreger usw. enthalten.

LIEFERUMFANG

Bezeichnung Anzahl

LUftungsanlage 1
Betriebsanleitung 1
Bedienfeld* 1
Verpackung 1
*Das Bedienfeld ist bei Anlagen mit der Steuereinheit S21 nicht im Lieferumfang enthalten.

BEZEICHNUNGSSCHLUSSEL

KOMFORT EC S B 250 E L S21

|_ Steuerung
S14/521
Wartungsseite
L: links
R:rechts
Typ des Warmetauschers
_:Wadrmerlckgewinnung
E: Wérme- und Feuchterlickgewinnung
Nennférderleistung, m*/h
Zusatzliche Zubehorteile
B: Bypass
E: Elektro-Heizregister
Positionierung der Stutzen
S: vertikal gerichtete Stutzen
Motortyp
EC: elektronisch kommutierter Motor
Anlagenserie
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TECHNISCHE DATEN

Das Gerat ist fir den Einsatz in Innenrdumen bei Umgebungstemperaturen von +1 °C bis +40 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit

von maximal 60 % ohne Kondensatbildung ausgelegt.

In kalten, feuchten Rdumen besteht die Méglichkeit der Vereisung oder Kondensatbildung innerhalb und auerhalb des Gehauses. Die
Taupunkttemperatur der beférderten Luft muss 2-3 °C unter der Temperatur der Gehauseoberflache liegen, damit sich kein Kondensat

im Inneren des Gehéauses bilden kann.

Das Gerat muss kontinuierlich betrieben werden. Wenn keine Liftung erforderlich ist, reduzieren Sie den Luftdurchsatz der Ventilatoren
auf ein Minimum (20 %). Dies sorgt fir ein glinstiges Raumklima und reduziert die Kondensatbildung im Inneren der Anlage, welche
elektronische Bauteile beschadigen kann. Verwenden Sie die Anlage niemals zur Entfeuchtung, z. B. von Neubauten.

Das Gerat gehort zu den elektrischen Anlagen der Klasse I.

Schutzart gegen Eindringen von Fremdkérpern und Wassereintritt:

IP20 fir die montierte Liftungsanlage
IP44 fir die Motoreinheiten

Die Bauweise des Gerats wird standig weiterentwickelt und optimiert, weshalb einige Modelle von der Beschreibung in dieser

Betriebsanleitung abweichen kdnnen.
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Versorgungsspannung, V/50 (60) Hz 1~230
Max. Leistungsaufnahme der Ventilatoren, W 183
Max. Stromaufnahme der Anlage exkl. Elektro- 14
Heizregister, A
Max. Leistungsaufnahme des Elektro-Heizregisters, W — 1400
Max. Stromaufnahme des Elektro-Heizregisters, A — 6,09
Max. Leistung des Gerdts mit elektrischer Heizung, W 183 1583
Max. Stromstarke des Gerats mit elektrischer Heizung, A 14 749
Max. Férderleistung, m3/h 390
Drehzahl, min™ 2600
Schalldruckpegel @ 3 m, dB(A) 35
Fordermitteltemperatur, °C -25 bis +40
Gehausematerial Lackierter Stahl
Isolierungsschicht, Mineralwolle, mm 30
Klasse des Abluftfilters G4
Klasse des Zuluftfilters G4 (optional F7)
Durchmesser des Anschlussstutzens, mm 160
Gewicht, kg 66
Effizienz der Warmertckgewinnung, % 88-95 78-90 88-95 78-90
Typ des Warmetauschers Gegenstrom
Wérmetauschermaterial Polystyrol Enthalpie Polystyrol Enthalpie
SEV-Klasse A+ A A+ A
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Modell Abmessungen, mm
H1 Al A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 D1
KOMFORT EC SB(E) 250(-E) L 230 181 174 270 450 320 101 9
KOMFORT EC SB(E) 250(-E) R 10941560 >88 320 101 110 290 174 127 181 9 160
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BAUART UND FUNKTIONSWEISE

Funktionsweise der LUftungsanlage: Die warme, verbrauchte Abluft gelangt aus dem Raum in die Luftungsanlage, wird im Abluftfilter
gereinigt und stromt durch den Warmetauscher. AnschlielSend wird sie durch den Abluftventilator Uber das Fortluftrohr ins Freie
geflhrt.

Die kalte, frische AuBenluft wird im Zuluftfilter gereinigt und anschlieBend vom Zuluftventilator weiter in den Raum geleitet.

Im Warmetauscher wird die Warme aus der warmen Abluft auf die kalte AuBenluft Ubertragen. Hierbei sind die beiden Luftstréme
vollstdndig voneinander getrennt. Die Warmerlckgewinnung minimiert Warmeverluste in der kalten Jahreszeit und spart somit
Heizkosten.

BAUART DER LUFTUNGSANLAGE

KOMFORT EC SB(E) 250(-E) L KOMFORT EC SB(E) 250(-E) R
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1: SETUP MODE Taste (fiir die Anlagen mit Steuerung $21) 2: Steuereinheit 3: Ventilatoreinheit 4: Gegenstrom-Warmetauscher
5: Zuluftfilter 6: Abluftfilter 7: Bypassklappe 8: Elektro-Heizregister (nur bei KOMFORT EC SBE 250(-E) L/R) 9: Kondensatablaufstutzen
10: Feuchtigkeitssensor (optional)

Die Liftungsanlage besitzt eine abnehmbare Wartungsseite fir regelmafige Reparatur- und Wartungsarbeiten. Der Zugang zur
Steuereinheit fir Montage und Anschluss der Anlage erfolgt Uber die Zugangsklappe auf der Oberseite der Anlage. Das Stromkabel und
das Erdungskabel sind tber die Kabeldurchfiihrung an der Seite der Anlage mit der Steuereinheit verbunden.

Die Bypassklappe ist je nach Betriebsart der Anlage geschlossen oder gedffnet. Bei den Anlagen KOMFORT EC SB(E) 250 L/R sammelt
sich das Kondenswasser, welches sich aufgrund der Temperaturdifferenz von Zu- und Abluft bildet, in der Auffangwanne und wird Gber
das Ablaufrohr abgeleitet.

Die Anlagen KOMFORT EC SB(E) 250-E L/R sind mit einem Enthalpiewarmetauscher ausgestattet, sodass keine Kondensatableitung
bendtigt wird.

Zusatzliche Zubehorteile (im Lieferumfang nicht enthalten, separat bestellbar):

Feuchtigkeitssensor

Die Liftungsanlage hélt die eingestellte Raumluftfeuchte basierend auf den Messungen des Feuchtigkeitssensors konstant.

Wenn die Abluftfeuchte den Sollwert Gbersteigt, wechselt die Liftungsanlage in die hohe Luftungsstufe. Wenn die Abluftfeuchte unter
den Sollwert fallt, kehrt die Liftungsanlage in die vorherige Betriebsart zurtick.

CO,-Sensor (fur den Anschluss an die Steuereinheit)

Misst die CO,-Konzentration im Raum und sendet ein Steuersignal zur Regelung der Forderleistung der Liftungsanlage.

Die Regelung der Forderleistung gemal$ CO,-Konzentration sorgt fr energieeffiziente Liftung.

VOC-Sensor (flir den Anschluss an die Steuereinheit)

Zur Bestimmung der Raumluftqualitat (bezlglich Zigarettenrauch, Ausatemluft, Reinigungs- und Losemittelddmpfen). Die
Empfindlichkeit kann in Relation zur héchsten Luftschadstoffbelastung eingestellt werden. Dies ermoglicht eine Energieeinsparung
durch kontrollierte Liftung, das diese nur bei Uberschreiten eines bestimmten Sollwerts eingeschaltet wird.
Kanal-Nachheizregister ENH

Das Heizregister halt die eingestellte Raumlufttemperatur konstant.

Montage und Anschluss des Heizregisters an die Liftungsanlage sind in der Betriebsanleitung des Heizregisters beschrieben.
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RECHTS- UND LINKSSEITIGE AUSFUHRUNG DER ANLAGEN
Die Abbildung unten zeigt die Anordnung der Anschlussstutzen fir die links- und rechtsseitige Ausfiihrung. Die Wahl der geeigneten
Ausfiihrung erleichtert die Montage, reduziert die Lange der Luftungsrohre und die Anzahl der Verbindungswinkel der Liftungsrohre.

KOMFORT EC SB(E) 250(-E) L KOMFORT EC SB(E) 250(-E) R

1
1
i i 7
2 — 4 4— %
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e = & F-T - T - = = =

1: Abluft 2; Zuluft 3: Fortluft 4: AuBBenluft

FUNKTIONSWEISE DER LUFTUNGSANLAGE

Warmeriickgewinnung

Die warme, verbrauchte Abluft gelangt aus dem Raum in die Liftungsanlage, wird im Abluftfilter gereinigt und stréomt durch den
Warmetauscher. AnschlieBend wird sie durch den Abluftventilator Gber das Fortluftrohr ins Freie gefihrt.

Die kalte, frische AuBBenluft wird im Zuluftfilter gereinigt, strdmt durch den Warmetauscher und wird vom Zuluftventilator weiter in den
Raum geleitet. Im Warmetauscher wird die Warme aus der warmen Abluft auf die kalte Aul3enluft Gbertragen.

Hierbei sind die beiden Luftstrome vollstandig voneinander getrennt.

Die Warmertckgewinnung minimiert Warmeverluste in der kalten Jahreszeit und spart somit Heizkosten.

Sommerbetrieb
Im Ldftungsbetrieb ist die Bypassklappe gedffnet, die abgefiihrte Luft kommt nicht in Kontakt mit dem Warmetauscher.
Die Zulufttemperatur bleibt gleich.

Frostschutzbetrieb

Vereisungsgefahr besteht, wenn die Ablufttemperatur nach dem Warmetauscher unter +5 °C liegt und die Zulufttemperatur vor dem
Warmetauscher bei Anlagen mit Vorheizung unter -3 °C liegt bzw. wenn die Ablufttemperatur nach dem Warmetauscher bei Anlagen
ohne Vorheizung unter +3 °C liegt.

Bei den Anlagen KOMFORT EC SB(E) 250(-E) L/R A14 wird bei Vereisungsgefahr der Zuluftventilator abgeschaltet.

Nach Anstieg der Temperatur kehrt die Anlage in die vorherige Betriebsart zurtick.

Bei den Anlagen KOMFORT EC SB(E) 250(-E) L/R S21 gibt es drei Arten von Vereisungsschutz:

- mit Hilfe der periodischen Abschaltung des Zuluftventilators,
- Uber den Bypass,
- Uber das Elektro-Vorheizregister (wenn die Anlage mit einem Heizregister ausgestattet ist).

Die Wahl der Betriebsart und die Einstellungen sind in der Betriebsanleitung fir die Steuerung S21 beschrieben.
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MONTAGE UND BETRIEBSVORBEREITUNG

LESEN SIE DIE VORLIEGENDE BETRIEBSANLEITUNG VOR DER MONTAGE DES
GERATS AUFMERKSAM DURCH!

Um eine optimale Leistung zu erreichen und einen Luftwiderstand infolge von Turbulenzen im Luftstrom zu minimieren, verbinden Sie
auf beiden Seiten gerade Luftrohrstlicke mit den Stutzen.

Minimale Lange der geraden Luftrohrsticke:

1 x Rohrdurchmesser auf der Ansaugseite (AuBenluft und Abluft)

3 x Rohrdurchmesser auf der Auslassseite (Zuluft und Fortluft)

Wenn die Luftungsrohre an einem oder mehreren Stutzen der Liftungsanlage fehlen oder zu kurz sind, schiitzen Sie die
innenliegenden Teile der LUftungsanlage mit einem Gitter oder einer anderen Schutzvorrichtung mit einer Maschenweite von
max. 12,5 mm vor dem Eindringen von Fremdkoérpern. Achten Sie bei der Auswahl des Montageorts der Anlage auf ungehinderten
Zugang zur Wartungsklappe. Die Liftungsrohre mussen bis zum Anschlag auf die Flansche der Anlage geschoben werden. Flexible
Luftungsrohre missen mit einer Metallschelle starr befestigt werden.

@ \\a—’ﬁs‘/
Die Luftungsanlage genau waagrecht in der Ladngs- oder Querebene montieren! Bei Nichteinhaltung dieser Bedingung kann es zur
Gehdausetorsion und zu Betriebsstdrungen kommen.
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Montage des Feuchtigkeitssensors
Der Feuchtigkeitssensor ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden. Zur Vereinfachung der Montage wird

empfohlen den Filter und den Warmetauscher zu entfernen.

==
—

Verbinden Sie den Kabelstecker der Steuereinheit (bereits bei der Halterung vormontiert) mit der Buchse des Sensors. Befestigen Sie
den Sensor mit der Schraube am Gewindeniet.

Bodenmontage der Liiftungsanlage
Stellen Sie die Anlage in einer minimalen Hohe von 150 mm auf die dafur vorinstallierten Ful3e, um ausreichenden Zugang fur den

Anschluss des Ablaufstutzens an den Siphon und die Montage des Ablaufsystems zu gewahrleisten.
Bringen Sie die Anlage durch Drehen der verstellbaren Fiil3e in eine exakt horizontale Position.

min. 150 mm

BLAUBERG
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Wandmontage der Liiftungsanlage

Die Befestigungselemente fur die Montage der Anlage sind nicht im Lieferumfang enthalten und mussen separat gekauft werden.
Bei der Auswahl der Dubel ist auf das Material der Montageflache und das Gewicht der Liftungsanlage (siehe technische Daten) zu
achten. Die Auswahl der Dibel ist von einem qualifizierten Fachmann vorzunehmen.

Setzen Sie die Dubel in die Wand ein.

Im Lieferumfang sind Montagewinkel zur Befestigung der Anlage in erdbebengefahrdeten Gebieten enthalten. Schrauben Sie in
diesem Fall die FuRe ab.

Direkte Wandmontage Wandmontage mit Halterung

Bereiten Sie die Locher in der Wand vor und setzen Sie die Dibel  Bereiten Sie Locher in der Wand vor und setzen Sie die Dibel ein.

ein. Montieren Sie die Halterung, indem Sie die Schrauben eindrehen.
Ommim
w®
— - =
Onumn & = D .
- >
e >
O -

Montieren Sie die Winkel, falls Sie die Anlage in erdbebengefédhrdeten Gebieten befestigen.

e
e

Befestigen Sie die Anlage mit Schrauben an der Wand und Hangen Sie die Anlage an die Halterung und schrauben Sie die

schrauben Sie die Fli3e durch die Locher in den Winkeln an. FURe durch die Locher in den Winkeln an.
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KONDENSATABLAUF

Bei den Luftungsanlagen mit Warmeriickgewinnung der Serie KOMFORT EC SB(E) 250 L/R ist ein Kondensatablauf erforderlich.

Die Offnung fiir den Ablaufstutzen befindet sich unterhalb der Anlage. Entfernen Sie den Stopfen aus der Offnung der Anlage.

Setzen Sie den mitgelieferten Ablaufstutzen in die Offnung ein. Um die Dichtheit zu gewéhrleisten, wird empfohlen, auf die zu
verbindenden Flachen ein Dichtmittel fir Sanitdrbereiche aufzutragen.

Verbinden Sie den Ablaufstutzen tber das Siphon-Kit (als Zubehor erhaltlich) mit dem Abwassersystem.

Stellen Sie sicher, dass der Siphon standig mit Wasser geftillt ist. Beachten Sie beim Verlegen der Ablaufrohre eine Neigung nach unten

von 3-5 mm.

7'LES—S mm

/

A WN=—

1: Ablaufstutzen 2: Siphon 3: Anschlussrohr 4: Abwassersystem

NETZANSCHLUSS

4 )
DAS GERAT IST VOR ALLEN ARBEITEN VOM STROMNETZ ZU TRENNEN!

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE DURFEN NUR VON EINER AUTORISIERTEN FACHKRAFT
A DURCHGEFUHRT WERDEN!

DIE ELEKTRISCHEN ECKDATEN DES GERATS SIND AUF DEM HERSTELLER-ETIKETT
ANGEFUHRT.

-

-
JEGLICHE INTERNE MODIFIKATIONEN DER ANSCHLUSSE SIND UNTERSAGT UND
FUHREN ZUM GARANTIEVERLUST.

- J

Losen Sie fUr den Zugang zur Steuereinheit die Befestigungsschrauben und nehmen Sie den Deckel ab. Die Steuereinheit enthélt eine
Klemmleiste und eine Steuereinheit zum Anschluss externer Geréte.

BLAUBERG
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ANSCHLUSSSCHEMA FUR DEN ANSCHLUSS EXTERNER STEUERGERATE AN DIE LUFTUNGSANLAGEN
KOMFORT EC SB(E) 250(-E) L/R S14

X1 |L N Q| PK|PK[NO[ C|GND|Tx | Rx|+U| SM-L | SM-N

L] 2 IN| 4 |©|6]7[8]9]10[11]12[13] 14 ] 15
c
.,
U =
[eX¢]
> 22 O O®
c 30
©
= 201 2] 1] |GND[ Tx [ Rx[4U] [2 ] 1][2 ] 1
.q—) 2 T
El>
Olo
2|9 PK1*| | CO2*| | P1 SM1*||Sm2*
D weil @ braun @ grin @ gelb
Bezeichnung Name Leitertyp Modell Anmerkung
SM1* Antrieb der Zuluftklappe 2x0,75
SM2* Antrieb der Abluftklappe 2x0,75
PK1* Kontakt der Brandmeldezentrale 2x0,75 NC Jumper entfernen
coz* CO_-Sensor 2x0,75 NO
P1 Externes Bedienfeld 4x0,25

*Nicht im Lieferumfang enthalten.
A — STROMSCHLAGGEFAHR!

ANSCHLUSSSCHEMA FUR DEN ANSCHLUSS EXTERNER STEUERGERATE
AN DIE LUFTUNGSANLAGEN KOMFORT EC SB(E) 250(-E) L/R S21

LINSI1|2 |3 (4|5|6]7 |89 (10[11]12|13|14 {15|16|17

X1 Ny
60
o o /|
U* U* 24
/AN T T CRICIS
LINJ@1 ]2 ][ 1]2][1]2] 1123 |4 12 [GND] A|B [
j N| In 90|60
50-60 Hz ENH
230V PK1 || SM1 || sm2 ENH RT2%** P1
@D grin @ braun @ gelb @ weil3
Bezeichnung Name Leitertyp Modell Anmerkung
SM1 Antrieb der Zuluftklappe 2x0,75 NO 3 A, 30VDC/~250 AC
SM2 Antrieb der Abluftklappe 2x0,75 NO 3 A, 30VDC/~250 AC
PK1 Kontakt der Brandmeldezentrale 2x0,75 NC Jumper entfernen
P1 Externes Bedienfeld 4x0,5
ENH Kanal-Nachheizregister 4x0,5
ENH RT2** Kanal-Temperatursensor 2x0,25 Jumper entfernen

*Die Versorgungsspannung der externen Klappen SM1, SM2 wird abhdangig vom Typ der Klappen ausgewahlt.
**Teil von ENH

A — STROMSCHLAGGEFAHR!
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f DAS GERAT IST VOR ALLEN ARBEITEN VOM STROMNETZ ZU TRENNEN.

STELLEN SIE SICHER, DASS DAS GERAT VOM STROMNETZ GETRENNT IST, BEVOR SIE
DEN SCHUTZ ENTFERNEN.

Die Wartungsarbeiten 3-4-mal pro Jahr durchfihren. Die Wartung der Luftungsanlage umfasst regelmaflige Reinigung und folgende
Tatigkeiten:

1. Filterpflege (3-4-mal pro Jahr)

Verschmutzte Filter erhdhen den Luftwiderstand und vermindern den Volumenstrom. Reinigen Sie die Filter nach Bedarf, aber
mindestens 3-4-mal im Jahr. Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger oder ersetzen Sie ihn durch einen neuen Filter. Kontaktieren
Sie flr Ersatzfilter den Handler. Um Zugang zu den Filtern zu erhalten, 16sen Sie die Schmetterlingsschrauben und entfernen Sie die
Wartungsplatten.

2. Pflege des Warmetauschers (1-mal pro Jahr)

Auch bei regelmaBliger Reinigung der Filter kann sich etwas Staub im Warmetauscher ablagern. Daher muss der Warmetauscher fiir
eine anhaltend hohe Effizienz ebenso regelmafig gereinigt werden. Nehmen Sie diesen aus der Liftungsanlage und reinigen Sie
ihn mit Druckluft oder mit einem Staubsauger. Entfernen Sie die Wartungsplatte und nehmen Sie sie fir die Wartungsarbeiten am
Warmetauscher aus der Anlage heraus.

=

]

/

- — D\

= "—MR
3. Ventilatorpflege (1-mal pro Jahr)

Auch bei regelmaBiger Filter- und Wérmetauscherwartung kann sich etwas Staub auf den Ventilatoren ablagern und somit die
Ventilatorleistung und den Volumenstrom vermindern. Die Ventilatoren missen von einem Servicetechniker gereinigt werden.

BLAUBERG
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4. Pflege des Kondensatablaufsystems (4-mal pro Jahr)

Das Kondensatablaufsystem kann durch Fremdkdrper aus der Abluft verschmutzt werden. Befillen Sie die Auffangwanne unter
der Anlage mit Wasser, um das Funktionieren des Kondensatablaufsystems zu prifen. Reinigen Sie bei Bedarf den Siphon und das
Ablaufrohr von Fremdkérpern.

5. Zuluftkontrolle (2-mal pro Jahr)
Das Eindringen von Laub und anderen Schmutzteilen ins Zuluftgitter kann die Foérderleistung und den Volumenstrom vermindern. Den
Zustand des Zuluftgitters regelméfig Uberprifen und nach Bedarf von Fremdkérpern reinigen.

6. Wartung der Liiftungsrohre (alle fiinf Jahre)

Auch wenn Sie alle empfohlenen Wartungsarbeiten regelmafig durchfiihren, kann etwas Staub in die Ldftungsrohre gelangen und
somit die Forderleistung und den Volumenstrom vermindern. Die Wartung besteht aus der regelmalfSigen Reinigung oder dem
Ersetzen der Liftungsrohre.

BLAUBERG
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STORUNGSBEHEBUNG

TRENNEN SIE DIE ANLAGE BEl UNGEWOHNLICHEN GERAUSCHEN, GERUCHEN SOWIE
KOMPONENTENVERFORMUNG VON DER STROMVERSORGUNG UND WENDEN SIE SICH
A AN DEN KUNDENDIENST.

DIE DIAGNOSE DARF NUR VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL DURCHGEFUHRT

WERDEN!
STORUNGEN UND STORUNGSBEHEBUNG
Storung Méogliche Griinde Abhilfe
) ) Uberpriifen Sie, ob das Gerét richtig an die
Der/die Ventilator/en Keine Stromversorgung Stromversorgung angeschlossen ist. Beseitigen Sie

startet/en beim
Anschalten der Anlage
nicht.

ansonsten den Anschlussfehler.

Es ist eine Betriebsart eingestellt, in der die

) ; Wechseln Sie die Betriebsart mit Hilfe des Bedienfeldes.
Ventilatoren ausgeschaltet sind.

Zu niedrig eingestellte Luftungsstufe des Ventilators | Stellen Sie eine hdhere Liftungsstufe ein.

Verschmutzte Filter, Ventilatoren und Reinigen oder ersetzen Sie die Filter, reinigen Sie die
o . ) Warmetauscher Ventilatoren und den Warmetauscher.
Niedrige Forderleistung
Bestandteile der Entliftung (LUftungsrohre, Reinigen oder ersetzen Sie die Bestandteile
Diffusoren, Verschlussklappen, Gitter) sind der Entliftung (Luftungsrohre, Diffusoren,
verschmutzt, beschadigt oder geschlossen. Verschlussklappen, Gitter).
Kalte Zuluft Verschmutzter Abluftfilter Reinigen oder ersetzen Sie den Abluftfilter.
Lose Schraubverbindung in den Ventilatoren oder | Ziehen Sie die Schrauben in den Ventilatoren oder im
Lautes Gerausch, im Gehause Gehéuse fest.
Vibrationen Fehlen von schwingungsddmpfenden Einsdtzen an | Montieren Sie schwingungsddmpfende
den Stutzen der Liftungsrohre Gummieinsatze.
Wasseraustritt Reinigen Sie das Kondensatablaufsystem.

(nur bei KOMFORT EC Verstopftes, beschadigtes oder falsch montiertes

Kondensatablaufsystem Uberpriifen Sie den Neigungswinkel des

SB(E) 250 L/R) Kondensatablaufsystems.

Wenn die Fehlerbehebungsschritte erfolglos sind oder Storungen auftreten, die nicht in der Tabelle beschrieben
sind, wenden Sie sich an den Handler des Gerits.

LAGERUNGS- UND TRANSPORTVORSCHRIFTEN

Das Gerat in der Originalverpackung in einem belUfteten Raum bei einer Temperatur von +5 bis +40 °C und einer relativen
Luftfeuchtigkeit bis maximal 70 % lagern.

Dampfe und Fremdstoffe in der Luft, die Korrosion verursachen und Anschluss-Abdichtungen beschadigen kénnen, sind nicht
zuldssig.

Bei Umschlagsarbeiten Hebezeug zur Vorbeugung maglicher Schaden verwenden.

Die Transporterfordernisse fUr diese Ladungsart sind zu erfullen.

Die Beforderung mit Fahrzeugen jeglicher Art muss unter stetigem Schutz vor schadlichen mechanischen und witterungs-
bedingten Einflissen erfolgen. Das Gerat nur in der Betriebslage transportieren.

Be- und Entladearbeiten sorgfaltig durchfihren, vor Sté3en schitzen.

Vor der ersten Verwendung nach dem Transport bei niedrigen Temperaturen muss das Gerdt fur mindestens 3 Stunden bei
Raumtemperatur aufbewahrt werden.

BLAUBERG
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HERSTELLERGARANTIE

Das Produkt entspricht den Europdischen Normen und Standards, den Richtlinien Gber Niederspannung und elektromagnetische
Vertrdglichkeit. Hiermit erklaren wir, dass das Produkt mit den mal3geblichen Anforderungen aus Richtlinie 2014/30/EU Gber
elektromagnetische Vertraglichkeit, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und Richtlinie 93/68/EWG Uber CE-Kennzeichnung
Ubereinstimmt.

Dieses Zertifikat ist nach Prifung des Produktes auf das Obengenannte ausgestellt.

Der Hersteller setzt eine Garantiedauer von 24 Monaten ab Verkaufsdatum Uber den Einzelhandel fest, unter der Bedingung der
Erfullung der Vorschriften fiir Transport, Lagerung, Montage und Betrieb durch den Verbraucher.

Bei Funktionsstorungen des Gerats durch werkseitig verursachte Fehler, die innerhalb der Garantiefrist auftreten, hat der Verbraucher
Anspruch auf kostenlose Behebung der Mdngel am Gerdt mittels Garantiereparatur durch den Hersteller.

Die Garantiereparatur umfasst insbesondere Arbeiten zur Behebung von Mangeln beim Betrieb des Gerats, um eine
bestimmungsgemalie Nutzung des Gerats innerhalb der Garantiefrist sicherzustellen.

Die Mangelbehebung erfolgt durch Ersatz oder Reparatur der defekten Teile oder Einheiten des Gerats.

Die Garantie-Serviceleistung umfasst nicht:

regelmaBige technische Wartung

Montage/Demontage des Gerdts

Einrichten des Gerats
Fur die Garantiereparatur muss der Verbraucher das Gerdt, die Betriebsanleitung mit dem Vermerk des Kaufdatums sowie einen
Zahlungsbeleg als Bestatigung des Kaufs vorlegen.
Das vorgelegte Modell des Gerdts muss mit dem Modell Gbereinstimmen, welches in der Betriebsanleitung angegeben ist.
Wenden Sie sich fur Garantieleistungen an den Verkaufer des Gerats.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Féllen:
Der Verbraucher legt den Ventilator nicht vollstandig vor, wie in der Betriebsanleitung angegeben, einschliel3lich der vom
Verbraucher demontierten Bestandteile des Gerats.
NichtUbereinstimmung des Modells oder der Marke des Gerdts mit den Angaben auf der Verpackung und in der Betriebsanleitung.
Nicht fristgerechte technische Wartung des Gerdts durch den Verbraucher.
Bei vom Verbraucher zugefiigten dul3erlichen Beschadigungen des Gehduses und der inneren Einheiten (aufer duBeren
Anderungen am Gerat, welche fur die Montage notwendig sind).
Anderungen an der Konstruktion des Gerétes oder technische Anderungen am Gerét.
Austausch und Verwendung von Einheiten oder Teilen, die nicht durch den Hersteller vorgesehen sind.
UnzweckmaRige Benutzung des Geréts.
Verletzung der Montagevorschriften des Gerats durch den Verbraucher.
Verletzung der Vorschriften fur die Steuerung des Geréats durch den Verbraucher.
Anschluss des Gerdts an ein Stromnetz mit einer anderen Spannung, als in der Betriebsanleitung angegeben ist.
Ausfall des Gerdts infolge von Spannungsspringen im Stromnetz.
Durchfiihrung einer selbstandigen Reparatur des Gerédts durch nichtautorisierte Personen.
Reparaturen des Gerats durch Personen, die nicht vom Hersteller autorisiert sind.
Ablauf der Garantiefrist des Gerats.
Verletzung geltender Vorschriften fir die Beférderung des Gerats durch den Verbraucher.
Verletzung der Vorschriften tUber die Lagerung des Gerats durch den Verbraucher.
Rechtswidrige Handlungen von Drittpersonen in Bezug auf das Gerdt.
Ausfall des Geréts infolge hdherer Gewalt (Feuer, Uberschwemmung, Erdbeben, Kriege, militérische Handlungen jeder Art,
Blockaden).
Fehlen der Plomben, wenn solche durch die Betriebsanleitung vorgesehen sind.
Nichtvorlage der Betriebsanleitung mit ausgewiesenem Kaufdatum.
Fehlen des Kaufbelegs mit ausgewiesenem Kaufdatum, welcher den Kauf bestatigt.

4 )
/_\ ERFULLEN SIE DIE VORLIEGENDEN BETRIEBSANFORDERUNGEN, UM EINE

ORDNUNGSGEMARE FUNKTION UND EINE LANGE LEBENSDAUER DES GERATS
SICHERZUSTELLEN.

WERDEN, WENN DAS GERAT, EIN KAUFBELEG UND DIE BETRIEBSANLEITUNG, IN DER

L DAS KAUFDATUM NOTIERT IST, VORLIEGEN. )
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ABNAHMEPROTOKOLL
Typ des Gerits Luftungsanlage
Modell
Seriennummer

Herstellungsdatum

Priifzeichen

VERKAUFERINFORMATIONEN

Bezeichnung der
Verkaufsstelle

Anschrift

Telefon

E-Mail

Kaufdatum

Gerat mit samtlichem Zubehdr mit einer Betriebsanleitung erhalten. Die Garantiebedingungen sind
verstandlich und akzeptiert.

Unterschrift des Kaufers

MONTAGEPROTOKOLL

Das Gerat ist gemals den Anforderungen
dieser Betriebsanleitung montiert und an das Stromnetz angeschlossen.

Firmenname

Anschrift

Telefon

Name, Vorname des
Monteurs

Montagedatum Unterschrift

Die Montage des Gerats entspricht allen geltenden lokalen und nationalen Baunormen, elektrischen
und technischen Normen und Standards. Das Gerat funktioniert einwandfrei, wie vom Hersteller
vorgesehen.

Unterschrift

Stempel der Montagefirma

GARANTIEKARTE
Typ des Gerits Luftungsanlage
Modell
Seriennummer

Herstellungsdatum

Kaufdatum

Garantiefrist

Handler

Stempel des Handlers

BLAUBERG
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