
Abmessungen, mm

Modell B B1 B2 H H1 H2 H3 L Gewicht, kg

KWT 40x20 400 420 440 200 220 240 275 530 17,1
KWT 50x25 500 520 540 250 270 290 325 630 22,6
KWT 50x30 500 520 540 300 320 340 375 630 24,2
KWT 60x30 600 620 640 300 320 340 375 730 31,0
KWT 60x35 600 620 640 350 370 390 425 730 33,4
KWT 70x40 700 720 740 400 420 440 475 830 47,8
KWT 80x50 800 820 840 500 520 540 575 930 61,1
KWT 90x50 900 920 940 500 520 540 575 1130 78,8
KWT 100x50 1000 1020 1040 500 520 540 575 1130 78,3

Modell B B1 B2 H H1 H2 Gewicht, kg

BH 40x20 400 420 440 200 220 240 2,2
BH 50x25 500 520 540 250 270 290 3,3
BH 50x30 500 520 540 300 320 340 3,5
BH 60x30 600 620 640 300 320 340 4,5
BH 60x35 600 620 640 350 370 390 4,7
BH 70x40 700 720 740 400 420 440 5,9
BH 80x50 800 820 840 500 520 540 7,5
BH 90x50 900 920 940 500 520 540 8,7
BH 100x50 1000 1020 1040 500 520 540 10,3

KWT
Plattenwärmetauscher für rechteckige Lüftungskanäle

Anwendung
• Der KWT-Plattenwärmetauscher mit kreuzförmigem Luftdurchlass dient 

der Rückgewinnung der Abluftwärme in Lüftungssystemen.
• Die Wärmetauscher werden direkt an rechteckige Lüftungskanäle ange-

schlossen, parallel, senkrecht oder diagonal im 45°-Winkel.
• Zuzätzlich bestellbare Montagebögen ermöglichen verschiedene 

Anschlussmodifi kationen.
• Die Förderluft darf keine festen, faserigen, aggressiven oder explosiven 

Verunreinigungen enthalten.

Aufbau
• Das Wärmetauschergehäuse besteht aus verzinktem Stahl.
• Die Oberfl äche des Wärmetauschers besteht aus dünnen Aluminium-

platten für einen effi zienten Wärmeaustausch.
• Entstehendes Kondensat wird über den Ablaufstutzen in der Boden-

platte abgeführt. 

Zubehör
BH-BOGEN
• Für eine einfache Montage des Wärmetauschers für alle Ausführungen 

des Lüftungskanals.

SB C4 SOMMEREINHEIT
• In der Sommerzeit kann der Wärmetauscher durch die Sommereinheit 

SB C4 ersetzt werden, die keine Wärmerückgewinnung durchführt, aber 
den Druckverlust um 10 % reduziert. Sie wird bei Systemen ohne Bypass 
am Einlass und bei Systemen ohne Kühlung eingesetzt.
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Technische Daten
•	Die Wärmerückgewinnungseffizienz und der Luftwiderstand im 

Lüftungskanal sind die grundlegenden Faktoren, die die Leistung des 
Wärmetauschers bestimmen.

Der thermische Wirkungsgrad wird wie folgt berechnet:

ŋ = ts– ti / te– ti

ts: Zulufttemperatur nach Wärmerückgewinnung
ti: Außenlufttemperatur vor Wärmerückgewinnung
te: Ablufttemperatur vor Wärmerückgewinnung

Mögliche Anordnungen des KWT-Wärmetauschers und der BH-Bögen:

60

55

50

47

300

250

200

150

100

50

0

8000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

1 2 3 4 5

7000

1 2 3

1 3

2

40x20
50x25
50x30
60x30

60x35
70x40
80x50
100x50

90x50

100x50

90x50

80x50

70x40

60x35

60x30

50x30

50x25

40x20

Ef
fiz

ie
nz

 d
er

W
är

m
er

üc
kg

ew
in

nu
ng

, %

Luftgeschwindigkeit, m/s

Lu
ft

w
id

er
st

an
d,

 P
a

Lu
ft

le
is

tu
ng

, m
³/

h

blaubergventilatoren.de

Datenblatt  |  KWT


