
Design-Abdeckungen

VPD 125 TELLERVENTIL MIT ABDECKUNG

Eigenschaften
• Für Wand- oder Deckenmontage
• Für Zu- und Abluft
• Einfache Montage und Wartung
• Stufenlose Luftstromeinstellung durch verstellbaren Teller
• Flexible Luftstromlenkung durch zwei einsetzbare 90°-Elemente
• Aus antistatischem Kunststoff
• Dekorative Abdeckungen in rundem oder eckigem Design sowie 

in Weiß oder Schwarz verfügbar
• Optionaler Abluftfi lter FTP 125x3 Coarse 50 % verfügbar

Abmessungen

Modell
Abmessungen, mm

∅ D ∅ D1 L L1 B

VPD 125 R 125 210 36 39 –

VPD 125 C 125 – 36 39 210
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Aerodynamische Eigenschaften

Äquivalenter Querschnitt, mm²

Position 1 Position 2 Position 3 Position 4 Position 5 Position 6 Position 7 Vollständig geöffnet

Zuluft 1517 2784 4338 5274 6231 7185 8099 9004

Abluft 1628 2728 3903 4969 5930 7360 8369 9974

K-Faktor

Position 1 Position 2 Position 3 Position 4 Position 5 Position 6 Position 7 Vollständig geöffnet

Zuluft 4,4 8,3 12,6 15,0 18,0 21,1 23,4 26,0

Abluft 4,8 8,1 11,4 14,5 17,4 20,6 23,2 28,2
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Abluft

VPD 125 C BlackVPD 125 CVPD 125 R BlackVPD 125 R
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