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Das Tellerventil VPD mit montiertem Dichtungsring wird an Lüftungsrohre mit Ø D angeschlossen. Wird der Dichtungsring ent-
fernt, erfolgt der Anschluss an Lüftungsrohre mit Ø D1.
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Tellerventil mit Design-Abdeckung 

VPD

Montageanleitung

VERWENDUNGSZWECK

LIEFERUMFANG

BEZEICHNUNGSSCHLÜSSEL

Das Decken- und Wandtellerventil für Zu- und Abluftsysteme reguliert den Luftstrom und die Luftstromrichtung im Raum.

Tellerventil – 1 Stk; Elemente zur Luftstromlenkung – 2 Stk; Montageanleitung – 1 Stk; Verpackung – 1 Stk.

VPD 125 R

Form der Design-Abdeckung
R – rund
C – quadratisch mit abgerundeten Ecken
Flanschdurchmesser, mm
Tellerventil mit Design-Abdeckung

TECHNISCHE DATEN



Montageschritte für das Tellerventil mit runder Design-Abdeckung 
(Hier ist die Deckenmontage beschrieben; für die Montage an der Wand gelten dieselben Schritte.)

1. �Nehmen Sie die Design-Ab-
deckung vom Einbaugehäuse 
ab, indem Sie diese gegen 
den Uhrzeigersinn drehen 
und die Verriegelungen von 
der Design-Abdeckung lösen. 

2. �Setzen Sie das Einbaugehäuse 
in das Lüftungsrohr ein.

3. �Befestigen Sie das Gehäuse 
mit Schrauben (nicht im 
Lieferumfang enthalten) an 
der Decke.

4. �Stellen Sie das Tellerventil ein 
(siehe Abschnitt „Einstellung“). 
Montieren Sie die Design- 
Abdeckung, indem Sie diese 
im Uhrzeigersinn drehen, bis 
sie einrastet.

 

Montageschritt für das Tellerventil mit quadratischer Design-Abdeckung

1. �Markieren Sie vor der Montage die  
Befestigungslöcher am Einbaugehäuse. 

2. �Setzen Sie das Tellerventil in das  
Lüftungsrohr ein, ohne die Design- 
Abdeckung zu entfernen, und richten 
Sie die Design-Abdeckung an den Wän-
den oder Ecken des Raumes aus.

3. �Markieren Sie die Decke entsprechend 
den Markierungen auf dem Einbauge-
häuse aus Schritt 1. 

4. �Entfernen Sie die Design-Abdeckung 
durch Drehen gegen den Uhrzeiger-
sinn.

5. �Richten Sie gegebenenfalls das Ein-
baugehäuse nochmal aus, sodass die 
Markierungen am Einbaugehäuse mit 
denen an der Decke übereinstimmen. 
Befestigen Sie das Einbaugehäuse mit 
Schrauben (nicht im Lieferumfang ent-
halten) an der Decke.

6. �Stellen Sie das Tellerventil ein (siehe Ab-
schnitt „Einstellung“). Montieren Sie die 
Design-Abdeckung, indem Sie diese im 
Uhrzeigersinn drehen, bis sie einrastet.

MONTAGE



Einstellung des Luftstroms Einstellung der Luftstromrichtung

Um den Luftstrom einzustellen, drehen Sie den Teller im oder 
gegen den Uhrzeigersinn. 
Die Achse des Tellers ist mit Zahlen versehen, die die Einstellung 
des Tellerventils auf der Grundlage der im Datenblatt angegebe-
nen Druck-Luftstrom-Kennlinien ermöglichen.

Setzen Sie bei Bedarf die Elemente zur Luftstromlenkung ein. 

Öffnen des Tellerventils Einsetzen des Filters 

Wenn Sie zur Reinigung des Lüftungsrohrs das Tellerventil 
öffnen wollen, ohne seine Einstellungen zu ändern, fassen Sie 
die Halterung des Tellers an den Rastnasen und drehen Sie 
diese im Uhrzeigersinn in Richtung OPEN. 
Nehmen Sie die Halterung des Tellers mit dem Teller aus dem 
Einbaugehäuse, ohne die Position des Tellers zu verändern. 

Um die Halterung mit dem Teller wieder einzusetzen, dre-
hen Sie die Halterung gegen den Uhrzeigersinn in Richtung 
LOCK, bis sie einrastet.

Setzen Sie den Filter (nicht im Lieferumfang enthalten) am  
Ring (1) in die Rastnasen der Halterungen (2) des Tellerventils  
ein und drücken Sie ihn vorsichtig bis zum Einrasten fest.
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EINSTELLUNG UND WARTUNG
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