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Axis-F 630 4D

Axial-Rohrventilatoren

* Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 69

* Laufradtyp: Axial

» Gehdusematerial: Beschichteter Stahl
* In beliebiger Position

MaRBeinheit Axis-F 630 4D

StutzengroRe mm 630
Phasen - 3
Minimale Versorgungsspannung Vv 400
Maximale Versorgungsspannung \' 400
Netzfrequenz Hz 50
Nennleistung w 800
Stromaufnahme A 1.6
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz m3/h 12200
Drehzahl bei 50 Hz - 1320
Schalldruckpegel LpA bei 3 m dB(A) 69
Gewicht kg 16.4
Maximale Férdermitteltemperatur °C 60
Minimale Fordermitteltemperatur °C -30
Schutzart - P24
Motorschutzart - IP54
Material des Laufrads - Beschichteter Stahl
Artikelnummer - 8067624
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Abmessungen

oD oD1 oD2 ad B L
645 674 715 11,5 740 250
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Zubehor
Steuerungen
Produktname Beschreibung
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CDTE1.8 = \Np Thyristor-Drehzahlregler
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https://blaubergventilatoren.de/product/cdt-e18/
https://blaubergventilatoren.deproduct/cdt-e18/

