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Centro 150

Radial-Rohrventilatoren im Kunststoffgehause

* Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 42

* Laufradtyp: Radiallaufrad mit rickwarts
gekrimmten Schaufeln

* Gehausematerial: Polypropylen

* In beliebiger Position

MaReinheit Centro 150

StutzengroRe mm 150
Phasen - 1
Minimale Versorgungsspannung Vv 230
Maximale Versorgungsspannung Y 230
Netzfrequenz Hz 50 60
Nennleistung W 65
Stromaufnahme A 0.29
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz m3/h 460
Drehzahl bei 50 Hz - 2628
Schalldruckpegel LpA bei 3 m dB(A) 42
Gewicht kg 2.45
Maximale Férdermitteltemperatur °C 55
Minimale Fordermitteltemperatur °C -25
Schutzart - IPX4
Motorschutzart - P44
Material des Laufrads - Plastik
Artikelnummer - 8014697
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Abmessungen

150/160 300 310 286 30 30 30




BLAUBERG

Ventilatoren

blaubergventilatoren.de

@D1




BLAUBERG

Ventilatoren

Ecodesign

blaubergventilatoren.de

00
Ee;m HEE“BPE' @ @

Centro 150

'

bg

325m’/h

*

62
<))

Warenzeichen Blauberg

Modell Centro 150

Spezifischer Energieverbrauch (SEV) Kalt Durchschnittlich U
(kWhi(mz/a)} 531 A+ | 26 B | -105 E

Typ des Liftungsgerats

Unidirektional

Antriebsart

Drehzahlregelung

Typ des Warmerlickgewinnungssystems

Nicht vorhanden

Maximaler Luftvolumenstrom (m3/h) 325
Elektrische Eingangsleistung (W) 64
Referenzvolumenstrom (m3/s) 0.068
Referenzdruckdifferenz (Pa) 50
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m?3/h)) 0.171

Steuerungstypologie

Ortliche Bedarfssteuerung

Maximale externe Leckagerate (%) 2.7
Anlagentyp RVU UVU
2?::;55[»\ EHEPFTWA . ENEPTE LA - ENERGIIA ENFM\'-ENE::;::::I Scha|||e|stungspege| (dB(A)) 62
Kalt Durchschnittlich Warm
Jahrlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a)
91 91 91
Jahrliche Einsparung an Heizenergie (JEH) Kalt Direlnscliniad sy e
o 5536 2830 1280
Zubehor
Schalldampfer
Produktname Foto Beschreibung
SD 150/600 Schalldampfer fur Liftungsrohre
SD 150/900 Schalldampfer fur Liftungsrohre

SD 150/1200

Schalldampfer fur Luftungsrohre



https://blaubergventilatoren.de/product/sd-150-600/
https://blaubergventilatoren.deproduct/sd-150-600/
https://blaubergventilatoren.de/product/sd-150-900/
https://blaubergventilatoren.deproduct/sd-150-900/
https://blaubergventilatoren.de/product/sd-150-1200/
https://blaubergventilatoren.deproduct/sd-150-1200/
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Filterboxen
Produktname Beschreibung
KFBT 150 G4 Luftfilterbox mit Taschenfilter fir Liftungsrohre
KFBT 150 F5 Luftfilterbox mit Taschenfilter fur Liftungsrohre
KFBT 150 F7 Luftfilterbox mit Taschenfilter fir Liftungsrohre

Flexible Rohre und Komponenten

Produktname Beschreibung
VRV 150 Federbelastete Rickschlagklappen
K150 Bandschelle flr flexible Rohre
Liuftungszubehor
Produktname Beschreibung
VKA 150 ﬁ Automatische Verschlussklappe fir Liftungsrohre
Steuerungen
Produktname Foto Beschreibung
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https://blaubergventilatoren.de/product/kfbt-150-g4/
https://blaubergventilatoren.deproduct/kfbt-150-g4/
https://blaubergventilatoren.de/product/kfbt-150-f5/
https://blaubergventilatoren.deproduct/kfbt-150-f5/
https://blaubergventilatoren.de/product/kfbt-150-f7/
https://blaubergventilatoren.deproduct/kfbt-150-f7/
https://blaubergventilatoren.de/product/vrv-150/
https://blaubergventilatoren.deproduct/vrv-150/
https://blaubergventilatoren.de/product/k-150/
https://blaubergventilatoren.deproduct/k-150/
https://blaubergventilatoren.de/product/vka-150/
https://blaubergventilatoren.deproduct/vka-150/
https://blaubergventilatoren.de/product/cdt-e18/
https://blaubergventilatoren.deproduct/cdt-e18/
https://blaubergventilatoren.de/product/cdt1-e05/
https://blaubergventilatoren.deproduct/cdt1-e05/

