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CIVIC EC LBE 300
T . 521 V.2

Die Liftungsanlagen CIVIC EC LB V.2 sind flr
EinzelraumlUftung in Schulklassen, Buroraumen und
anderen 6ffentlichen und gewerblichen Raumen
konstruiert

<

| * Leistungsaufnahme des Vorheizregisters: 1050
‘ * Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 37
‘ * Schalldruckpegel LpA bei 1 m: 47
‘ » Warmetauschertyp: Gegenstrom
« ‘ * Material des Warmetauschers: Polystyrol
* Zuluftfilter: 1ISO ePM1 = 50 % (F7)
* Abluftfilter: 2x ISO Coarse = 60 % (G4)
* In schallged@mmtem Gehause
N * Bypass: Automatisch
* Vorheizregister: Eingebaut
* BMS-Protokoll: Modbus
B * Steuerung: Smartphone
: * Gehdusematerial: Beschichteter Stahl
» CO2-Sensor: Optional
* PM2,5-Sensor: Optional
* Temperatursensor

MaReinheit CIVIC EC LBE 300 S21 V.2

StutzengroRe mm 200

Phasen - 1

Minimale Versorgungsspannung \ 230
Maximale Versorgungsspannung \ 230
Netzfrequenz Hz 50/60
Nennleistung W 96
Leistungsaufnahme des Vorheizregisters 0 1050
Stromaufnahme A 7
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz m3/h 320
Schalldruckpegel LpA bei 3 m dB(A) 37
Schalldruckpegel LpA bei 1 m dB(A) 47
Maximale Effizienz der Warmerickgewinnung % 94
Warmetauschertyp - Gegenstrom
Material des Warmetauschers - Polystyrol
Gewicht kg 100
Zuluftfilter - ISO ePM1 = 50 % (F7)
Abluftfilter - 2x 1SO Coarse = 60 % (G4)
Maximale Férdermitteltemperatur °C 40
Minimale Fordermitteltemperatur °C -25




BLAUBERG blaubergventilatoren.de

Ventilatoren

Minimale Lufttemperatur der Umgebung °C 1
Maximale Lufttemperatur der Umgebung °C 40
Schutzart - IP20
Maximale Luftfeuchtigkeit der Umgebung % 60
Motorschutzart = P44
Minimale Wandstarke mm 100
Maximale Wandstarke mm 2000
Artikelnummer - 8090684
Abmessungen

200 1775 1485 285 470 520 620 310 155
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Beschreibung

blaubergventilatoren.de
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SFK 20x32 /D Hydraulischer Siphon zur Kondensatableitung

i
CP-2 @! Ablaufpumpe
Steuerungen
Produktname Foto Beschreibung
S25 LCD-Bedienfeld mit Kabel
| U o ]
522 o @ Bedienfelder
| 0 @
Sensoren
Produktname Foto Beschreibung
CD-1 ! CO2-Sensoren
g
CD-2 ! CO2-Sensoren
FS2
\
DPWC11200 { Temperatur- und Feuchtesensor
DPWQ30600 S VOC Sensor
=
DPWQ40200 = CO0:-Sensor
S

Sonstiges Zubehoér

Produktname Beschreibung

AH Civic 300 LB chrome q AuBenhaube



https://blaubergventilatoren.de/product/sfk-20x32/
https://blaubergventilatoren.deproduct/sfk-20x32/
https://blaubergventilatoren.de/product/cp-2/
https://blaubergventilatoren.deproduct/cp-2/
https://blaubergventilatoren.de/product/s25/
https://blaubergventilatoren.deproduct/s25/
https://blaubergventilatoren.de/product/s22/
https://blaubergventilatoren.deproduct/s22/
https://blaubergventilatoren.de/product/cd-1/
https://blaubergventilatoren.deproduct/cd-1/
https://blaubergventilatoren.de/product/cd-2/
https://blaubergventilatoren.deproduct/cd-2/
https://blaubergventilatoren.de/product/fs2/
https://blaubergventilatoren.deproduct/fs2/
https://blaubergventilatoren.de/product/dpwc11200/
https://blaubergventilatoren.deproduct/dpwc11200/
https://blaubergventilatoren.de/product/dpwq30600/
https://blaubergventilatoren.deproduct/dpwq30600/
https://blaubergventilatoren.de/product/dpwq40200/
https://blaubergventilatoren.deproduct/dpwq40200/
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AH Civic 300 LB white 1 AuBenhaube

Sonstiges Zubehor

Produktname Foto Beschreibung

FP 384x273x60 F7 Panelfilter F7

FP 203x308x20 G4 (2 pcs.) | Panelfilter G4




