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Ventilatoren blaubergventilatoren.de

Iso-Mix EC 160
Gll

Diagonal-Rohrventilatoren in schallgedammten
Gehdusen

* Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 38

* In schallgedammtem Gehause

* Steuerung: Eingebauter Drehzahlregler
* Laufradtyp: Halbaxial

* Gehdusematerial: Beschichteter Stahl
* In beliebiger Position

* Stromkabel mit Netzstecker

» Temperatursensor

MaReinheit Iso-Mix EC 160 GI1

StutzengroRe mm 160
Phasen - 1
Maximale Versorgungsspannung \ 230
Minimale Versorgungsspannung Vv 230
Netzfrequenz Hz 50/60
Nennleistung w 55
Stromaufnahme A 0.48
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz m3/h 600
Drehzahl bei 50 Hz - 3390
Schalldruckpegel LpA bei 3 m dB(A) 38
Gewicht kg 6
Maximale Férdermitteltemperatur °C 55
Minimale Fordermitteltemperatur °C -25
Schutzart - IPX4
Material des Laufrads - Plastik
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Abmessungen
157 263 580 44 273 231
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Ecodesign

- ENERG o@ Warenzeichen Blauberg
eneprin-wvepveia Q) @) Modell Iso-Mix EC 160 GI1
Blauberg Iso-Mix EC 160 Gl Kalt Durchschnittlich | Warm
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m?/a))
-54.6 | A+ -27.5 B -12 | E
Typ des Luftungsgerats Unidirektional
I « Antriebsart Drehzahlregelung
R Typ des Warmeriickgewinnungssystems Nicht vorhanden
[ )
Maximaler Luftvolumenstrom (m3/h) 508
6 @000 Elektrische Eingangsleistung (W) 54.3
Referenzvolumenstrom (m3/s) 0.099
Referenzdruckdifferenz (Pa) 50
0 0 mih Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m3/h)) 0.058
dB -
0)) .- Steuerungstypologie Ortliche Bedarfssteuerung
Maximale externe Leckagerate (%) 2.7
Schallleistungspegel (dB(A)) 57
2?::;&;\ EHEPFIWA . ENEPTE LA - ENERGIIA ENFM\'-ENE::;::::I An|agentyp RVU UVU
Kalt Durchschnittlich | Warm
Jahrlicher Stromverbrauch (JSV) (kWh/a)
31 31 31
Kalt Durchschnittlich | Warm
Jahrliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a)
5536 2830 1280
Zubehor
Steuerungen

Produktname Beschreibung

CDT E/0-10 Drehzahlregler fir EC-Motoren
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https://blaubergventilatoren.de/product/cdt-e-0-10/
https://blaubergventilatoren.deproduct/cdt-e-0-10/

