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Reneo-Fit D
Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung

• Wärmetauschertyp: Gegenstrom
• In schallgedämmtem Gehäuse
• Motortyp: EC
• Bypass: Manuell
• BMS-Protokoll: Modbus
• Feuchtigkeitssensor: Optional
• CO2-Sensor: Optional
• VOC-Sensor: Optional
• PM2,5-Sensor: Optional

Modelle Nennleistung,
W

Maximaler
Volumenstrom

bei 50 Hz,
m3/h

Steuerung Vorheizregister Nachheizregister BMS-Protokoll Artikelnummer

Reneo-Fit D 150 S21 72 229 S21 Optional Optional Modbus 8089565

Reneo-Fit D 150 S14 72 229 S14 8109843

Reneo-Fit D 150-E S21 72 229 S21 Optional Optional Modbus 8111495

Reneo-Fit D 150-E S14 72 229 S14 8113161

Reneo-Fit D 200 S21 111 279 S21 Optional Optional Modbus 8113208

Reneo-Fit D 200 S14 111 279 S14 8110221

Reneo-Fit D 200-E S21 111 279 S21 Optional Optional Modbus 8113239
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Reneo-Fit D 200-E S14 111 279 S14 8112966


