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Der Ventilator bedarf der regelmäßigen technischer Kontrolle und Wartung 
um eine lange und störungsfreie Lebensdauer zu sichern. 

Alle Service- und Wartungsarbeiten am Ventilator sind nur im 
spannungslosem Zustand erlaubt, Abb. 57. 

Stellen Sie den Ventilator nicht in Wasser (Abb. 58).

WARTUNG

Abb. 67 Abb. 68
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TUBO-M / TUBO-MZ

Abb. 69 Abb. 70

AXIS-Q

AXIS-QR

AXIS-F

Die Wartung besteht in der regelmäßigen Reinigung der Oberfläche vom 
Staub und Schmutz. Die Wartungsarbeiten umfassen regelmäßige Reinigung, 
Überprüfen des Laufrades und Motors, der Schaufeln. 

Wartungsreihenfolge an dem Ventilator ist auf Abb. 59–70 gezeigt. Die 
Reinigung der Laufradschaufeln erfolgt mit einem weichen Tuch oder mit 
einer  in milder Waschmittel-Wasserlösung angefeuchteten Bürste. Den 
Motor und die Steuerungsplatine dabei gegen Spritzwasser schützen! Die 
Laufradschaufeln bedürfen einer sorgfältigen Reinigung alle 6 Monaten.

Betriebsempfehlungen:

1. Den Ventilator regelmäßig von Verschmutzungen, Staub und ggf. 
Fremdkörpern reinigen. 

2. Die Schraubverbindung periodisch überprüfen.  

3. Den Geräuschpegel und die Vibrationen des Ventilators kontrollieren.  
Die Abnutzung der Motorlager oder Laufradschaufeln, das Ankleben von 
Staubpartikeln aus dem Fördermittel, die Lockerung der Befestigung zum 
Kanal können eine höhere Vibrationen des Ventilators verursachen. 

4. Die Verbindungsstellen des Laufrades zur Vorbeugen der 
Laufradbeschädigung regelmäßig überprüfen, die Verbindung zum Luftkanal 
und die Beschichtung überprüfen.

Abb. 57
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Axialventilatoren

Axis___________           TUBO___________

ist als betriebsfähig anerkannt.

Das Produkt entspricht den Europäischen Normen und Standards, den Richtlinien über die Niederspannung und elektromagnetische Verträglichkeit. 
Hiermit erklären wir, dass das Produkt mit den maßgeblichen Anforderungen aus Richtlinie 2014/30/EU über elektromagnetische Verträglichkeit und 
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, und Richtlinie 93/68/EWG über CE-Kennzeichnung übereinstimmt.  

Dieses Zertifikat ist nach der Prüfung des Produktes auf das oben genannte ausgestellt.

Prüfzeichen		  Herstellungsdatum ____________________

Axialventilatoren

ist  an das Stromnetz angeschlossen gemäß den Anforderungen dieser Betriebsanleitung von:

ABNAHMEPROTOKOLL

ANSCHLUSSPROTOKOLL

GARANTIEKARTE

Unternehmer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Name:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Datum                                                       Unterschrift                                            

VERKAUFT VON

VERKAUFSDATUM

REPRÄSENTANZ IN EU

BLAUBERG Ventilatoren GmbH
Aidenbachstr. 52
D-81379 München 
Deutschland

Axis___________           TUBO___________

Axis___________           TUBO___________
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