
BETRIEBSANLEITUNG

AXIALVENTILATOREN 

Axis / Tubo

AXIS-QRA AXIS-QA G

AXIS-Q TUBO-FAXIS-QATUBO-M/MZ

AXIS-QR AXIS-F

DE



2

www.blaubergventilatoren.deAxis / Tubo

3 Einleitung 

3 Allgemeine Informationen

3 Sicherheitsvorschriften

3 Lager- und Beförderungsvorschriften 

3 Herstellergarantie

4 Aufbau des Ventilators 

4 Lieferumfang 

4 Modifikationen und Optionen

5 Technische Daten

10 Montage- und Betriebsvorschriften

11 Montagereihenfolge

11 Montage und Anschluss ans Stromnetz 

13 Wartung

14 Garantiekarte 

INHALT



www.blaubergventilatoren.de

3

Axis / Tubo
Wir freuen uns, Ihnen das neue Produkt vorzustellen,  die axialen Ventilatoren 
Blauberg Axis und Blauberg Tubo. Unser eng miteinander arbeitendes 
Team an Fachleuten mit mehrjähriger Berufserfahrungen, technologische 
Innovationen im Design und Herstellung, sowie hochwertige Komponenten 
und Materialien von den besten Herstellern – all dies sind Voraussetzungen 
für die Entwicklung des besten Ventilators seiner Klasse.

EINLEITUNG
Die vorliegende Betriebsanleitung enthält eine technische 
Beschreibung, technische Daten, Funktions- und Wartungsvorschriften, 
Sicherheitsvorschriften und Warnungen für einen sicheren und störungsfreien 
Betrieb des Ventilators. 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der Axis / Tubo Ventilator sind kein gebrauchsfertiges Produkt, sondern ein 
Zubehörteil einer Lüftungs- oder Klimaanlage.

Die Ventilatoren Axis-Q, Axis-QR, Axis-QA, Axis-QRA sind für direkte Entlüf-
tung konstruiert. Das Modell Axis-F ist verfügbar für die Lüftungsrohre mit 
Ø 100 bis 450 mm. Die Ventilatoren Tubo-M, Tubo-MZ sind  verfügbar für die 
Lüftungsrohre mit Ø 160 bis 315 mm. 

Der Ventilator hat die Schutzklasse I und ist erdungspflichtig.

Der Ventilator ist nur nach der Endmontage, einschließlich der Errichtung von 
Schutzeinrichtungen laut  DIN EN ISO 13875 (DIN EN ISO 12100) und anderen 
Gebäudetechnik-Schutzeinrichtungen, zum Betrieb zugelassen. 

Das Produktdesign wird laufend verbessert und aktualisiert, daher können 
einige Modelle von der Beschreibung in dieser Betriebsanleitung leicht 
abweichen.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Das Produkt entspricht den Europäischen Normen und Standarten, den 
Richtlinien über die Niederspannung und elektromagnetische Verträglichkeit. 

Den Ventilator vor allen Anschluss-, Einstell-, Service- und Reparaturarbeiten 
vom Stromnetz trennen. Service- und Wartungsarbeiten sind nur vom 
Fachpersonal gestattet, das über eine gültige Zulassung für elektrische 
Arbeiten an Elektroanlagen bis 1000 V verfügt.

Folgen Sie bitte der entsprechenden technischen Sicherheitsvorschriften und 
Arbeitsanweisungen  (DIN EN 50 110, IEC 364).

Vor der Montage und Inbetriebnahme des Ventilators ist zu überprüfen, dass 
keine sichtbaren Defekte des Laufrades, des Gehäuses und des Gitters sowie 
keine Fremdkörper im Gehäuse vorhanden sind, die die Laufradschaufeln 
oder die Turbine beschädigen können. 

Die Wartungs- und Reparaturarbeiten sind nur im spannungslosem Zustand 
und nach Stoppen der rotierenden Teile zugelassen.  Beim Test und der 
Instandsetzung des Ventiltors treffen Sie die erforderlichen Maßnahmen um 
einen Kontakt mit dem laufenden Ventilator zu vermeiden. 

Unsachgemäße Verwendung und unberechtigte Änderungen sind nicht 
gestattet. 

Der Ventilator ist für den Anschluss an das Einphasen-Wechselstromnetz 
oder Dreiphasen-Drehstromnetz vorgesehen und ist für Dauerbetrieb mit 
permanenter Stromversorgung ausgelegt. Für Details, siehe „Technische 
Daten“.  Der Ventilator ist für Dauerbetrieb mit permanenter Stromversorgung 
ausgelegt.

Treffen Sie Maßnahmen, damit Rauch, Kohlenoxidgase und sonstige 
brennbare Stoffe nicht durch offene Rauchabzüge oder sonstige 

Brandschutzeinrichtungen in den Raum gelangen können. Um einen 
Rückstau zu vermeiden und um eine ordnungsgemäße Verbrennung von 
Abgasen und Gasen durch den Schornstein zu gewährleisten ist auf eine 
ausreichende Luftzufuhr zu achten. Die maximal zulässige Druckdifferenz pro 
Wohneinheit beträgt 4 Pa. 

Das Fördermedium darf Staub, explosions- und brennbare Stoffe, Dämpfe 
und sonstige Festfremdstoffe sowie klebrige Stoffe, Faserstoffe und andere 
schädliche Stoffe nicht enthalten. 

Den Ventilator in einer entzündbaren, explosionsgefährdeten Umgebung 
nicht betreiben. 

Das Fördermedium darf bei der in den Tabellen, Siehe Seiten 5–8, Kapitel 
„Technische Daten“ angegebenen Temperatur Stahl nicht aggressiv wirken.

Die Saugöffnung und die Auslassöffnung des Ventilators nicht schließen oder 
abdecken um die normalen Luftzirkulation  zu sichern. Setzen Sie sich bitte 
nicht auf das Gerät und lassen Sie keine Sachen auf dem Gerät liegen.

Erfüllen Sie die vorliegenden Anforderungen um eine lange Lebensdauer des 
Geräts zu sichern.

LAGER- UND BEFÖRDERUNGSVORSCHRIFTEN

Das gelieferte Gerät muss bei einer Umgebungstemperatur von +5 °C bis 
+40  °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von höchstens 80 % bei +25  °C 
gelagert werden.

Der Ventilator ist in einer Umgebung zu lagern, wo das Risiko der mechanischen 
Beschädigungen, Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen minimiert 
sind. Der Ventilator ist unter einem Schutzdach oder in einem Raum zu lagern. 

Beförderung des Geräts ist mit jeder Fahrzeugart in der Originalverpackung 
des Herstellers erlaubt. Bei Ladearbeiten entsprechende Hebevorrichtungen 
zur Vorbeugung möglichen Schäden verwenden. Diese müssen den 
geltenden Anforderungen bei Ladearbeiten erfüllen. Setzen Sie den Ventilator 
keinen zu niedrigen oder zu kalten Temperaturen aus.

HERSTELLERGARANTIE

Der Ventilator entspricht den Europäischen Normen und Standarten, 
den Richtlinien über die Niederspannung und elektromagnetische 
Verträglichkeit. Hiermit erklären wir, dass das Produkt mit der maßgeblichen 
Anforderungen aus Richtlinie 2004/108/EG über elektromagnetische 
Verträglichkeit, Richtlinie 89/336/EWG, und Niederspannungsrichtlinie 
2006/95/EG, Richtlinie 73/23/EWG, und Richtlinie 93/68/EWG über CE-
Kennzeichnung übereinstimmt. Dieses Zertifikat ist nach der Prüfung 
des Produktes auf das oben genannte ausgestellt. Die Übereinstimmung 
des Produktes mit den Anforderungen in Bezug auf elektromagnetische 
Verträglichkeit, basiert auf den obigen Normen. 

Der Hersteller garantiert einen normalen Betrieb des Ventilators für zwei 
Jahre ab dem Verkauf durch das Einzelhandelsnetz unter der Voraussetzung, 
dass die Beförderungs-, Lagerungs-, Montage- und Betriebsregeln 
eingehalten wurden. 

Im Falle einer Störung des Ventilators während der Garantiefrist welche auf 
ein Verschulden des Herstellers zurückzuführen sind, hat der Kunde den 
Anspruch auf ein Austauschgerät. 

Beim Fehlen des Vermerks über das Verkaufsdatum wird die 
Gewährleistungsfrist ab Moment der Herstellung berechnet.
Die Abwicklung findet über den Händler statt. Der Hersteller haftet nicht für 
die Beschädigungen, die in Folge von falscher Anwendung des Ventilators 
oder durch einen groben mechanischen Eingriff entstanden sind.
Bitte folgen Sie immer der Bedienungsanleitung.

	                  WARNUNG 

Nicht in den Restmüll!

Das Gerät enthält teils wiederverwendbare Stoffe, 
teils Substanzen, die nicht in den Restmüll gelangen 
dürfen. 

Entsorgen Sie das Gerät nach Ablauf seiner 
Lebensdauer nach den in Ihrem Land geltenden 
Bestimmungen.

	                   ACHTUNG! 

Das Gerät darf von Kindern oder Personen mit eingeschränkten 
körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten nicht betreiben 
werden. Das Gerät ist nicht für den Einsatz durch Personen, die keine 
genügende Erfahrung oder Sachwissen haben, außer wenn sie unter 
Kontrolle stehen oder von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person 
angewiesen werden. 

Kinder müssen beaufsichtigt werden und dürfen nicht an dem Gerät 
spielen.

!
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LIEFERUMFANG

LIEFERUMFANG

LIEFERUMFANG

 Ventilator – 1 Stk.;
 Betriebsanleitung

 Ventilator – 1 Stk.;
 Schrauben und Dübel – 4 Stk.;

 Montagewinkel – 2 Stk.;
 Betriebsanleitung.

AUFBAU DES VENTILATORS AXIS-Q / AXIS-QR / AXIS-QA / AXIS-QRA 

AUFBAU DES VENTILATORS AXIS-F

AUFBAU DES VENTILATORS TUBO-M / TUBO-MZ

MODIFIKATIONEN UND OPTIONEN

MODIFIKATIONEN UND OPTIONEN

Flügelrad

Gitter

Gehäuse

Gehäuse

Flügelrad

Montagewinkel
TUBO-M 

Ventilator aus kunststoffbeschichtetem Stahl

TUBO-MZ 

Ventilator aus verzinktem Stahl

AXIS-Q

Ventilator mit einer quadratischen Montageplatte

AXIS -QR

Ventilator mit einer runden Montageplatte
Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

 Ventilator – 1 Stk.;
Betriebsanleitung

Flansch

Flügelrad

Gehäuse

Anschlusskasten

Anschluss
kasten

Flansch
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Axis / Tubo

AXIS-Q / AXIS-QR / AXIS-F

TECHNISCHE DATEN

 Axis-Q / Axis-QR / Axis-F  
200 2E

Axis-Q / Axis-QR / Axis-F  
250 2E

Axis-Q / Axis-QR / Axis-F  
250 4E

Axis-Q / Axis-QR / Axis-F   
300 2E

Versorgungsspannung 1~ 220-240 1~ 220-240 1~ 220-240 1~ 220-240

Frequenz , Hz 50 60 50 60 50 60 50 60

Leistungsaufnahme, W 55 61 80 91 50 56 145 178

Stromaufnahme, A 0,26 0,28 0,4 0,42 0,22 0,24 0,66 0,79

Förderleistung, m3/h 860 875 1050 1150 800 865 2230 2280

Drehzahl, min-1 2300 2550 2400 2990 1380 1730 2300 2410

Geräusch, 3 m dB(A) 50 51 60 61 55 56 60 61

Max. Fördermitteltemperatur, °C -30 +60 -30 +50 -30 +60 -30 +50 -30 +60 -30 +50 -30 +60 -30 +50

Schutzart IP24  
Axis-F IPX4

IP24  
Axis-F IPX4

IP24  
Axis-F IPX4

IP24  
Axis-F IPX4

Axis-Q / Axis-QR / Axis-F   
300 4E

Axis-Q / Axis-QR / Axis-F   
350 4E

Axis-Q / Axis-QR / Axis-F   
400 4E

Axis-Q / Axis-QR / Axis-F   
450 4E

Versorgungsspannung 1~ 220-240 1~ 220-240 1~ 220-240 1~ 220-240

Frequenz , Hz 50 60 50 60 50 60 50 60

Leistungsaufnahme, W 75 92 140 147 180 240 250 325

Stromaufnahme, A 0,35 0,4 0,65 0,66 0,82 1,08 1,2 1,46

Förderleistung, m3/h 1340 1475 2500 2650 3580 3890 4680 4790

Drehzahl, min-1 1350 1405 1380 1700 1380 1655 1350 1600

Geräusch, 3 m dB(A) 58 59 62 63 63 64 64 65

Max. Fördermitteltemperatur, °C -30 +60 -30 +50 -30 +60 -30 +50 -30 +60 -30 +50 -30 +60 -30 +50

Schutzart IP24  
Axis-F IPX4

IP24  
Axis-F IPX4

IP24  
Axis-F IPX4

IP24  
Axis-F IPX4

Axis-Q / Axis-QR / Axis-F   
500 4E

Axis-Q / Axis-QR / Axis-F   
550 4E

Axis-Q / Axis-QR / Axis-F   
630 4E

Axis-Q / Axis-QR / Axis-F  
630 6E

Versorgungsspannung 1~ 220-240 1~ 220-240 1~ 220-240 1~ 220-240

Frequenz , Hz 50 60 50 60 50 60 50 60

Leistungsaufnahme, W 420 455 550 654 750 979 540 610

Stromaufnahme, A 1,95 2,05 2,55 2,88 3,5 4,26 2,4 2,74

Förderleistung, m3/h 7060 7130 8800 8970 11900 12100 10900 10990

Drehzahl, min-1 1300 1630 1300 1580 1360 1625 850 1075

Geräusch, 3 m dB(A) 69 69 70 71 75 76 72 72

Max. Fördermitteltemperatur, °C -30 +60 -30 +50 -30 +60 -30 +50 -30 +60 -30 +50 -30 +60 -30 +50

Schutzart IP24  
Axis-F IPX4

IP24  
Axis-F IPX4

IP24  
Axis-F IPX4

IP24 
Axis-F IPX4

Technische Daten
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Axis-Q / Axis-QR / 
Axis-F   

350 4D

Axis-Q / Axis-QR / 
Axis-F   

400 4D

Axis-Q / Axis-QR / 
Axis-F   

450 4D

Axis-Q / Axis-QR / 
Axis-F   

500 4D

Axis-Q / Axis-QR / 
Axis-F   

550 4D

Axis-Q / Axis-QR / 
Axis-F   

630 4D
Versorgungsspannung 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400

Frequenz , Hz 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60

Leistungsaufnahme, W 140 150 180 195 250 275 450 370 750 600 800 910

Stromaufnahme, A 0,38 0,41 0,47 0,55 0,6 0,65 0,9 0,7 1,5 1,1 1,6 1,68

Förderleistung, m3/h 2520 2590 3740 3870 5280 5350 6570 6230 9700 7380 12200 12400

Drehzahl, min-1 1380 1640 1380 1625 1360 1620 1300 1605 1350 1605 1320 1585

Geräusch, 3 m dB(A) 62 63 64 65 65 66 72 67 73 69 78 79

Max. Fördermitteltemperatur, °C -30 +60 -30 +50 -30 +60 -30 +50 -30 +60 -30 +50 -30 +60 -30 +50 -30 +60 -30 +50 -30 +60 -30 +50

Schutzart IP24  
Axis-F IPX4

IP24  
Axis-F IPX4

IP24  
Axis-F IPX4

IP24  
Axis-F IPX4

IP24  
Axis-F IPX4

IP24  
Axis-F IPX4

Model
Abmessungen [mm] Ge-

wicht, 
kgØ D Ø d B B1 L

Axis-Q 200 2E 210 7 312 260 145 3,9

Axis-Q 250 2E / Axis-Q 250 2D 260 7 370 320 155 4,2

Axis-Q 250 4E / Axis-Q 250 4D 260 7 370 320 155 4,1

Axis-Q 300 2E 326 9 430 380 195 5,3

Axis-Q 2 300 D 326 9 430 380 155 5,3

Axis-Q 300 4E 326 9 430 380 195 5,1

Axis-Q 300 4D 326 9 430 380 155 5,1

Axis-Q 350 4E / Axis-Q 350 4D 388 9 485 435 200 7,1

Axis-Q 400 4E / Axis-Q 400 4D 417 9 540 490 240 8,8

Axis-Q 450 4E / Axis-Q 450 4D 465 11 576 535 250 10,6

Axis-Q 500 4E / Axis-Q 500 4D 520 11 655 615 260 14,2

Axis-Q 550 4E / Axis-Q 550 4D 570 11 725 675 280 16,6

Axis-Q 630 4E / Axis-Q 630 4D 650 11 800 710 295 22,6

Axis-Q 630 6E 650 11 800 710 295 22,6

Axis-Q / Axis-QR / Axis-F   
250 2D

Axis-Q / Axis-QR / Axis-F   
250 4D

Axis-Q / Axis-QR / Axis-F   
300 2D

Axis-Q / Axis-QR / Axis-F   
300 4D

Versorgungsspannung 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400

Frequenz , Hz 50 60 50 60 50 60 50 60

Leistungsaufnahme, W 80 92 60 89 145 165 75 94

Stromaufnahme, A 0,22 0,24 0,17 0,22 0,25 0,29 0,22 0,25

Förderleistung, m3/h 1060 1150 850 885 2310 2390 1310 1530

Drehzahl, min-1 2600 3030 1400 1750 2350 2570 1380 1640

Geräusch, 3 m dB(A) 60 62 55 55 60 61 58 60

Max. Fördermitteltemperatur, °C -30 +60 -30 +50 -30 +60 -30 +50 -30 +60 -30 +50 -30 +60 -30 +50

Schutzart IP24  
Axis-F IPX4

IP24 
Axis-F IPX4

IP24  
Axis-F IPX4

IP24  
Axis-F IPX4

Axis-Q

Außenabmessungen

Abb. 4
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Axis-F
Model

Abmessungen [mm] Ge-
wicht, 

kgØ D Ø D Ø D Ø d B L

Axis-F 200 2E 205 235 255 7 290 120 1,95

Axis-F 250 2E / Axis-F 250 2D 260 286 306 7 340 150 3,84

Axis-F 250 4E / Axis-F 250 4D 260 286 306 7 340 150 3,96 / 
3,84

Axis-F 300 2E / Axis-F 300 2D 310 356 382 7 410 160 5,31

Axis-F 300 4E / Axis-F 300 4D 310 356 382 7 410 160 5,59 / 
5,31

Axis-F 350 4E / Axis-F 350 4D 362 395 421 9,5 450 160 6,37

Axis-F 400 4E / Axis-F 400 4D 412 438 465 9,5 500 170 8,39

Axis-F 450 4E / Axis-F 450 4D 462 487 515 9,5 550 200 10,65

Axis-F 500 4E / Axis-F 500 4D 515 541 570 9,5 600 220 12,65 / 
11,0

Axis-F 550 4E / Axis-F 550 4D 565 605 636 11,5 660 230 17,3 / 
13,9

Axis-F 630 4E / Axis-F 630 4D 645 674 715 11,5 740 250 20,13 / 
16,4

Model
Abmessungen [mm] Ge-

wicht, 
kgØ D Ø D1 Ø D2 Ø d L

Axis-QR 200 2E 210 250 280 7 145 2,5

Axis-QR 250 2E / Axis-QR 250 2D 260 295 320 7 155 3,4

Axis-QR 250 4E / Axis-QR 250 4D 260 295 320 7 155 3,4

Axis-QR 300 2E 326 380 397 9 195 4,4

Axis-QR 300 2D 326 380 397 9 155 4,4

Axis-QR 300 4E 326 380 397 9 195 4,7

Axis-QR 300 4D 326 380 397 9 155 4,7

Axis-QR 350 4E / Axis-QR 350 4D 388 442 460 9 200 6,3

Axis-QR 400 4E / Axis-QR 400 4D 417 504 528 9 240 8,3

Axis-QR 450 4E / Axis-QR 450 4D 465 578 607 11 250 9,8

Axis-QR 500 4E / Axis-QR 500 4D 520 590 655 11 260 12,2

Axis-QR 550 4E / Axis-QR 550 4D 570 645 710 11 280 15,0

Axis-QR 630 4E / Axis-QR 630 4D 650 760 800 11 295 20,8

Axis-QR 630 6E 650 760 800 11 295 20,8

Axis-QR

Außenabmessungen

Abb. 5

Abb. 6
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Axis-QA

Axis-QA / 
Axis-QRA / 
Tubo-M  / 
Tubo-MZ / 
Axis-QA G 

150

Axis-QA / 
Axis-QRA / 
Tubo-M  / 
Tubo-MZ/ 
Axis-QA G

200

Axis-QA / 
Axis-QRA / 
Tubo-M  / 
Tubo-MZ/ 
Axis-QA G

250

Axis-QA / 
Axis-QRA / 
Tubo-M  / 
Tubo-MZ

315

Versorgungsspannung/50 Hz, V 230 230 230 230

Leistungsaufnahme, W 36 43 68 110

Stromaufnahme, A 0,26 0,28 0,48 0,75

Förderleistung, m3/h 200 405 1070 1700

Drehzahl, min-1 1300 1300 1300 1300

Geräusch, 3 m dB(A) 33 32 48 54

Max. Fördermitteltemperatur, °C 40 40 40 40

Schutzart IP24  
Tubo-M IPX4

IP24  
Tubo-M IPX4

IP24  
Tubo-M IPX4

IP24  
Tubo-M IPX4

Model
Abmessungen [mm] Ge-

wicht, 
kgØ D Ø d B B1 L

Axis-QA 150 162 7 250 210 120 2,5

Axis-QA 200 208 7 312 260 120 3,0

Axis-QA 250 262 7 370 320 140 3,5

Axis-QA 315 312 9 430 380 170 6,1

Außenabmessungen

Tubo-F
200 2E*

Tubo-F
250 2E*

Tubo-F
250 4E*

Tubo-F
300 2E

Tubo-F
300 4E*

Tubo-F
350 4E

Versorgungsspannung/50 Hz, V 230 230 230 230 230 230

Leistungsaufnahme, W 55 80 50 145 75 140

Stromaufnahme, A 0,26 0,4 0,22 0,66 0,35 0,65

Förderleistung, m3/h 860 1050 800 2230 1340 2500

Drehzahl, min-1 2300 2400 1380 2300 1350 1380

Geräusch, 3 m dB(A) 50 60 55 60 58 62

Max. Fördermitteltemperatur, °C -30 +60 -30 +60 -30 +60 -30 +60 -30 +60 -30 +60

Schutzart IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

* In Übereinstimmung mit den ErP-Richtlinien (EC) 327/2011, die Leistungsaufnahme bei der optimalen Effizienz < 125W.

AXIS-QA / AXIS-QRA / TUBO-MZ / TUBO-F

Technische Daten

Abb. 7
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Tubo-M / Tubo-MZ

Reduzierungsstück MD / MDZ 
für Tubo-M

Axis-QRA

Model
Abmessungen [mm] Ge-

wicht, 
kgØ D Ø D1 H H1

MD / MDZ 148/158 148 158 140 55 0,3

MD / MDZ 198/204 198 204 140 55 0,4

MD / MDZ 248/258 248 258 150 65 0,42

Model
Abmessungen [mm] Ge-

wicht, 
kgØ D Ø D1 Ø D2 Ø d L

Axis-QRA 150 162 190 220 7 120 2,5

Axis-QRA 200 208 270 300 7 120 2,5

Axis-QRA 250 262 330 360 7 140 3,0

Axis-QRA 315 312 390 420 9 170 5,1

Model
Abmessungen [mm] Ge-

wicht, 
kgØ D B L L1 L3

Tubo-M 150 / Tubo-MZ 150 162 183 220 40 30 1,8

Tubo-M 200 / Tubo-MZ 200 208 228 220 40 30 2,4

Tubo-M 250 / Tubo-MZ 250 262 283 270 55 30 3,7

Tubo-M 315 / Tubo-MZ 315 315 337 278 55 40 4,9

Die Ventilatoren Tubo-M werden an die Lüftungsrohre mit Durchmesser 
150, 200 und 250 mm über die Reduzierungsstücke MD (Modifikation aus 
pulverbeschichtetem Stahl) oder MDZ…Zn (Modifikation aus verzinktem 
Stahlblech) angeschlossen. 

Tubo-F

Axis-QA G
Model

Abmessungen [mm] Ge-
wicht, 

kgØ D Ø d B B1 L

Axis-QA 150 G 162 7 325 275 127 2,5

Axis-QA 200 G 208 7 325 275 127 3,0

Axis-QA 250 G 262 7 325 275 152 3,5

Model
Abmessungen [mm] Ge-

wicht, 
kgØ D B L H L1

Tubo-F 2E 200 199 227 220 300 30 3.5

Tubo-F 250 2E 249 282 250 320 30 4.5

Tubo-F 250 4E 249 282 250 320 30 4.5

Tubo-F 300 2E 299 326 250 390 40 6.3

Tubo-F 4E 300 299 326 250 390 40 6.3

Tubo-F 350 4E 349 378 300 410 40 8.4

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 10

Abb. 11

Abb. 12
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MONTAGE- UND BETIEBSVORSCHRIFTEN

Die Luftstromrichtung im System muss mit dem Pfeil auf dem Gehäuse 
übereinstimmen. 

Der Installationsort des Ventilators muss einen ausreichenden und  leichten 
Zugang für Servicearbeiten und Reparaturen ermöglichen. 

Der Ventilator  ist erdungspflichtig.

Bei der Montage den Ventilator gegen Wassereindringen schützen: 

1. Bei der waagerechten Montagelage eine Außenhaube oben, Abb. 10.

MONTAGEREIHENFOLGE

Abb.  13

Abb. 14

Abb. 22

Abb. 15

Abb. 23

Abb. 16

Abb. 18

Abb. 20

Abb. ***Abb. 17

Abb. 21

Abb. 19

AXIS-Q AXIS-QR

AXIS-QA AXIS-QRA

Abb. 24 Abb. 25

Abb. 26 Abb. 27
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MONTAGE UND ANSCHLUSS ANS STROMNETZ

MONTAGEREIHENFOLGE

AXIS-F

Abb. 28 Abb. 29

Abb. 30 Abb. 31

MONTAGEREIHENFOLGE

TUBO-M / TUBO-MZ

Abb. 32 Abb. 33

Abb. 34 Abb. 35
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AXIS-Q
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AXIS-F

Den Ventilator zum Stromnetz nur von einer professionellen Fachkraft 
anschließen lassen. Die elektrischen Parameter des Ventilators sind auf dem 
Typenschild gezeigt.   

Alle unbefugten Änderungen der Schaltungsanordnung sind nicht gestattet 
und erlöschen die Garantie. Das Stromnetz, an das das Gerät angeschlossen 
wird, muss den gültigen elektrischen Normen entsprechen. 

Das Verkabelungssystem muss mit einem automatischen Sicherungsautomat 
ausgestattet werden.  Der Ventilator ist durch einen automatischen 
Sicherungsautomat anzuschließen, der in der fest verlegte Leitung integriert 
wird. 

Der Kontaktabstand an allen Polen muss mindestens 3 mm betragen. Der 
Auslösestrom des Sicherungsautomates muss mit der Stromaufnahme des 
Ventilators übereinstimmen, siehe Tabelle, Siehe Seiten 5–6. Der Montageort 
des  Sicherungsautomates muss gut zugänglich sein.

Vor allen Arbeiten den Ventilator vom Stromnetz trennen – durch 
Umschaltung des Sicherungsautomates in die Position OFF (Abb. 38) und 
gegen Wiedereinschalten vor dem Ende der Arbeiten am Ventila�tor sichern. 

Abb. 38

Das Anschlussschema ist auf Abb. 39–41 gezeigt. 

Anschlussreihenfolge des Basismodells ohne Netzkabel, Abb. 42–56.
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Einphasen-Ventilatoren

Dreiphasen-Ventilatoren

Abb. 36 Abb. 37
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MONTAGE UND ANSCHLUSS ANS STROMNETZ

AXIS-QA

AXIS-QRA

TUBO-M / TUBO-MZTUBO-M / TUBO-MZ

Abb. 50 Abb. 51 Abb. 52 Abb. 53

Abb 42 Abb. 43 Abb. 44 Abb. 45

AXIS-Q

AXIS-QR

AXIS-F

Abb. ***Abb. 47Abb. 46

Abb. 54 Abb. 56

Abb. ***Abb. 48 Abb. ***Abb. 49

Abb. 55
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Der Ventilator bedarf der regelmäßigen technischer Kontrolle und Wartung 
um eine lange und störungsfreie Lebensdauer zu sichern. 

Alle Service- und Wartungsarbeiten am Ventilator sind nur im 
spannungslosem Zustand erlaubt, Abb. 57. 

Stellen Sie den Ventilator nicht in Wasser (Abb. 58).

WARTUNG

Abb. 67 Abb. 68

Abb. 59 Abb. 60

Abb. 63 Abb. 64

Abb. 58

Abb. 61 Abb. 62

Abb. 65 Abb. 66

AXIS-QA

AXIS-QRA

TUBO-M / TUBO-MZ

Abb. 69 Abb. 70

AXIS-Q

AXIS-QR

AXIS-F

Die Wartung besteht in der regelmäßigen Reinigung der Oberfläche vom 
Staub und Schmutz. Die Wartungsarbeiten umfassen regelmäßige Reinigung, 
Überprüfen des Laufrades und Motors, der Schaufeln. 

Wartungsreihenfolge an dem Ventilator ist auf Abb. 59–70 gezeigt. Die 
Reinigung der Laufradschaufeln erfolgt mit einem weichen Tuch oder mit 
einer  in milder Waschmittel-Wasserlösung angefeuchteten Bürste. Den 
Motor und die Steuerungsplatine dabei gegen Spritzwasser schützen! Die 
Laufradschaufeln bedürfen einer sorgfältigen Reinigung alle 6 Monaten.

Betriebsempfehlungen:

1. Den Ventilator regelmäßig von Verschmutzungen, Staub und ggf. 
Fremdkörpern reinigen. 

2. Die Schraubverbindung periodisch überprüfen.  

3. Den Geräuschpegel und die Vibrationen des Ventilators kontrollieren.  
Die Abnutzung der Motorlager oder Laufradschaufeln, das Ankleben von 
Staubpartikeln aus dem Fördermittel, die Lockerung der Befestigung zum 
Kanal können eine höhere Vibrationen des Ventilators verursachen. 

4. Die Verbindungsstellen des Laufrades zur Vorbeugen der 
Laufradbeschädigung regelmäßig überprüfen, die Verbindung zum Luftkanal 
und die Beschichtung überprüfen.

Abb. 57

AXIS-QA G

TUBO-F
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Axialventilatoren

Axis___________           TUBO___________

ist als betriebsfähig anerkannt.

Das Produkt entspricht den Europäischen Normen und Standards, den Richtlinien über die Niederspannung und elektromagnetische Verträglichkeit. 
Hiermit erklären wir, dass das Produkt mit den maßgeblichen Anforderungen aus Richtlinie 2014/30/EU über elektromagnetische Verträglichkeit und 
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, und Richtlinie 93/68/EWG über CE-Kennzeichnung übereinstimmt.  

Dieses Zertifikat ist nach der Prüfung des Produktes auf das oben genannte ausgestellt.

Prüfzeichen		  Herstellungsdatum ____________________

Axialventilatoren

ist  an das Stromnetz angeschlossen gemäß den Anforderungen dieser Betriebsanleitung von:

ABNAHMEPROTOKOLL

ANSCHLUSSPROTOKOLL

GARANTIEKARTE

Unternehmer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Name:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Datum                                                       Unterschrift                                            

VERKAUFT VON

VERKAUFSDATUM

REPRÄSENTANZ IN EU

BLAUBERG Ventilatoren GmbH
Aidenbachstr. 52
D-81379 München 
Deutschland

Axis___________           TUBO___________

Axis___________           TUBO___________
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