
Опросный лист для заказа установки BlauAir

Данные установки:

Комплектация установки

Параметры установки Приток Вытяжка

Параметры воздуха  Зима  Лето

Организация

Агрегат: Вытяжной Приточный Приточно-вытяжной Приточно-вытяжной с рекуперацией
Исполнение: наружное внутреннее Сторона обслуживания: левая правая
Приточно-вытяжной агрегат: друг за другом рядом один на другом

Воздухопроизводительность ..............................м3/ч .............................. м3/ч
Располагаемый напор (сопротивление сетей) ................................. Па ..................................Па

Приток температура/относ. влажность на входе  .............. oC ...........% ........... oC  ........... %
 температура/относ. влажность на выходе .............. oC ...........% ............ oC ........... %

Вытяжка температура/относ. влажность на входе .............. oC .......... % ............ oC ........... %
 температура/относ. влажность на выходе .............. oC ...........% ...........  oC ........... %

 Доля циркуляционного воздуха ...................... %
Смесительная Температура воздуха на входе ..................... °Скамера

 Влажность воздуха на входе ..................... °С

Контактное лицо
Тел./Факс
E-mail

/Объект Тел./Факс:
E-mail:

Вентилятор (тип) Ременного привода Свободного напора

Фильтр (класс) Приток:  G4  F7  Другой .....................
 Вытяжка: G4 F7 Другой .....................

Нагреватель  Жидкостный Электрический
 Температура воздуха перед/после   .……… oC/ ……… oC  ……… oC/..……… oC
 Мощность нагревателя   ……..................кВт   ……….............кВт
Смесит. узел Температура воды перед/после   ……… oC/ ……… oC

Охладитель  Жидкостный Фреоновый
 Температура воздуха перед/после   .……… oC/ ……… oC  ……… oC/..……… oC
 Мощность нагревателя   ……..................кВт   ……….............кВт
Смесит. узел Температура теплоносителя перед/после  ……… oC/ ……… oC

Рекуператор Температура на входе  ..............oС Температура на выходе  ............. oС
Пластинчатый Влажность на входе  ..............% Влажность на выходе  ..............%
Роторный Эффективность  .................

  На притоке
Шумоглушитель  Длина 1200 мм другой   ……………….
  На вытяжке

Воздушный Приток Вытяжкаклапан (заслонка)

Аксессуары: Гибкая вставка на всасывании Гибкая вставка на выбросе Монтажная рама

Автоматика и управление*

Примечания:

* просьба указывать алгоритм управления при заказе щита автоматики

blaubergventilatoren.de20


