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ПАСПОРТ

Воздухообрабатывающий агрегат
(центральный кондиционер)

Blauair TM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Серийный номер изделия
Модель/серийный номер щита 
автоматики
Тип контроллера
Тип панели управления
Версия ПО контроллера
Номер гарантийного талона
Расход воздуха, м3/ч (приток/вытяжка)
Свободный напор, Па (приток/вытяжка)
Электропитание, В
Масса нетто, кг
Дата производства

Воздухообрабатывающая установка Blauair — электромеханическое устройство приточной и/или вытяжной вентиляции, 
обрабатывающее воздух и подающее его через систему воздуховодов, либо напрямую, в обслуживаемые помещения.

В зависимости от требуемых условий обработки воздушной среды, установка Blauair состоит из различных воздухообрабатывающих 
и регулирующих элементов, размещенных в технологической последовательности внутри модульного металлического корпуса, и 
предназначена для установки внутри или снаружи помещения. 

Воздухообрабатывающая установка Blauair относится к агрегатам неавтономного типа и требует подключения к инженерным сетям 
тепло- и/или холодоснабжения в зависимости от наличия в установке соответствующих компонентов.

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Ф.И.О. инженера ОТК
Подпись

Печать/Штамп ОТК

МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ AIRVENTS 
ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ 
КАЖДОЙ МОДЕЛИ УСТАНОВКИ.

НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
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Наименование Количество, шт.

Вентилятор вытяжной
Вентилятор приточный
Фильтр воздушный
Нагреватель водяной
Нагреватель электрический
Охладитель водяной
Охладитель фреоновый
Рекуператор пластинчатый

Рекуператор роторный
Увлажнитель
Осушитель
Шумоглушитель
Клапан воздушный 
Клапан воздушный с электроприводом
Вставка гибкая
Блок автоматики
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ЭЛЕМЕНТЫ В СОСТАВЕ УСТАНОВКИ


