
 BLAUBOX ME PRO
 Zuluftanlage

Eigenschaften
• Zuluftanlagen für effi ziente Belüftung in 

verschiedenen Räumen
• Steuerbare Luftzufuhr, Luftfi lterung und 

Luftheizung
• Kompatibel mit Luftkanälen mit einem 

Querschnitt von 400x200 bis 600x350 mm

Aufbau
• Das doppelwandige Aluzink-Gehäuse ist durch eine 25 mm Auskleidung 

aus Mineralwolle schall- und wärmeisoliert.
• Am Gehäuse sind Montagehalter mit vibrationsabsorbierenden 

Verbindungsstücken für eine einfache Montage angebracht.
• Eine aufklappbare Abdeckung mit Schnappverschluss ermöglicht einen 

bequemen Zugang für Wartungsarbeiten, Reinigung, Filterwechsel usw.

Ventilator
• Für die Belüftung wird ein doppelseitig saugender Zuluftventilator mit 

einem Außenläufer-Asynchronmotor und Radiallaufrad mit vorwärts 
gekrümmten Schaufeln verwendet.

• Ein- oder dreiphasiger Motor, je nach Modell
• Der Motor verfügt über einen integrierten Überhitzungsschutz mit 

auto matischem Neustart.
• Die Turbine ist dynamisch ausgewuchtet.
• Die Motorkugellager gewährleisten eine lange Nutzungsdauer.
• Zuverlässiger und geräuscharmer Betrieb

Ventilator

Eingebautes Elektro-Heizregister

G4 Filter

Differenzdrucksensor

Fernbedienung
mit Temperatursensor

Wartungsschalter

Steuereinheit

 Aufklappbare Wartungsklappe

Temperaturschalter-Sensoren

Heizregister
• Die Zuluftanlage ist für den Betrieb bei niedrigen Außenlufttempe-

raturen mit einem elektrischen Heizregister ausgestattet.
• Die Rohrheizkörper besitzen eine zusätzliche Berippung für die Vergrö-

ßerung der Wärmeaustauschfl äche.
• Überhitzungsschutz des elektrischen Heizregisters dank den zwei 

integrierten Thermostaten. Der Thermostat mit automatischem Neustart 
wird bei +60 °C ausgelöst, der mit manueller Rücksetzung bei +90 °C.

Luftfi lterung
• Der eingebaute Zuluftfi lter der Filterklasse G4 sorgt für Luftreinigung.

Förderleistung:
bis 3500 m³/h

972 l/s
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Steuerung
• Die Zuluftanlage verfügt über eine eingebaute Steuereinheit und ein 

Wand-Bedienfeld mit LCD-Display.
• Im Lieferumfang ist ein 10 m langes Kabel für den Anschluss des 

Bedien felds an die Anlage enthalten.
• Funktionen des Bedienfeldes:

• Ein-/Ausschalten der Zuluftanlage
• Einstellung der niedrigen, mittleren und hohen Lüftungsstufen des 

Zuluftventilators und Luftdurchsatzregelung
• Einstellung und Beibehaltung der eingestellten Zulufttemperatur
• Programmierung des zeitgesteuerten Betriebs der Zuluftanlage

• Steuerungsfunktionen der Steuereinheit:
• Kontrolle der Verschmutzung des Zuluftfilters über den 

Differenzdruck schalter
• Überhitzungsschutz des elektrischen Heizregisters
• Einschaltsperre des Heizregisters bei Ventilatorstillstand

Montage
• Montage auf dem Fußboden, an der Decke oder der Wand mit Montage-

haltern in einer beliebigen Position, außer senkrechter Montage mit 
Luftstrom nach unten.

• Für Blaubox ME Pro muss der ungehinderte Zugang zur aufklappbaren 
Abdeckung für Wartungsarbeiten und Filterwechsel sichergestellt sein.

H

Außenabmessungen, mm

Modell B B1 B2 H L L1

BLAUBOX ME800-3.3 Pro 500 400 549 352 650 530

BLAUBOX ME1200-9.9 Pro 500 400 549 352 650 530

BLAUBOX ME2000-18 Pro 600 500 649 480 800 680

BLAUBOX ME2500-18 Pro 600 500 649 480 800 680

BLAUBOX ME3200-25.2 Pro 710 600 759 530 1000 880

BLAUBOX ME3500-25.2 Pro 710 600 759 530 1000 880

Bezeichnungsschlüssel

Serie Gehäuseausführung Typ des Heizregisters Nenn-Luftförderleistung, m³/h Leistungsaufnahme des 
Heizregisters, kW Steuerung

BLAUBOX M: Zuluftanlage E: Elektro-Heizregister 800; 1200; 2000; 2500; 3200; 3500 3,3; 9,9; 18; 25,2 Pro: Bedienfeld
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Technische Daten

Kenndaten BLAUBOX ME800-3.3 Pro BLAUBOX ME1200-9.9 Pro BLAUBOX ME2000-18 Pro

Versorgungsspannung, V 1 ~ 230 3 ~ 400 3 ~ 400

Frequenz, Hz 50 50 50

Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister, kW 0,245 0,410 0,49

Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister, A 1,08 1,8 2,15

Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister, kW 3,55 9,94 18,49

Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister, A 15,38 16,1 28,15

Leistungsaufnahme des Heizregisters, kW 3,3 9,9 18,0

Stromaufnahme des Heizregisters, A 14,3 14,3 26,0

Förderleistung, m³/h (l/s) 800 (222) 1200 (333) 2000 (556)

Drehzahl, min⁻¹ 1650 1850 1100

Geräuschpegel bei 3 m Entfernung, dBA 35 38 40

Fördermitteltemperatur, °C -25…+45 -25…+45 -25…+45

Gehäusematerial Aluzink Aluzink Aluzink

Isolierung 25 mm, Mineralwolle 25 mm, Mineralwolle 25 mm, Mineralwolle

Zuluftfilter G4 G4 G4

Kanal-Anschlussquerschnitt, mm 400x200 400x200 500x250

Gewicht, kg 36,2 38,9 61,5

SEV-Klasse D – –

ErP 2016, 2018 2016, 2018 2016, 2018

Artikelnummer 8039157 8047671 8039539
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BLAUBOX ME800-3.3 Pro BLAUBOX ME1200-9.9 Pro BLAUBOX ME2000-18 Pro
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Kenndaten BLAUBOX ME2500-18 Pro BLAUBOX ME3200-25.2 Pro BLAUBOX ME3500-25.2 Pro

Versorgungsspannung, V 3 ~ 400 3 ~ 400Y 3 ~ 400Y

Frequenz, Hz 50 50 50

Max. Leistungsaufnahme exkl. Elektro-Heizregister, kW 0,65 1,27 1,27

Max. Stromaufnahme exkl. Elektro-Heizregister, A 2,84 2,3 2,3

Max. Leistungsaufnahme inkl. Elektro-Heizregister, kW 18,65 26,47 26,47

Max. Stromaufnahme inkl. Elektro-Heizregister, A 28,84 38,7 38,7

Leistungsaufnahme des Heizregisters, kW 18,0 25,2 25,2

Stromaufnahme des Heizregisters, A 26,0 36,4 36,4

Förderleistung, m³/h (l/s) 2500 (695) 3200 (889) 3500 (972)

Drehzahl, min⁻¹ 1000 1200 1200

Geräuschpegel bei 3 m Entfernung, dBA 45 53 53

Fördermitteltemperatur, °C -25…+45 -25…+45 -25…+45

Gehäusematerial Aluzink Aluzink Aluzink

Isolierung 25 mm, Mineralwolle 25 mm, Mineralwolle 25 mm, Mineralwolle

Zuluftfilter G4 G4 G4

Kanal-Anschlussquerschnitt, mm 500x300 600x300 600x350

Gewicht, kg 62 69,4 69,3

SEV-Klasse – – –

ErP 2016, 2018 2016, 2018 2016, 2018

Artikelnummer 8039546 8047732 8047664

BLAUBOX ME2500-18 Pro BLAUBOX ME3200-25.2 Pro BLAUBOX ME3500-25.2 Pro

blaubergventilatoren.de

DATENBLATT  |  2020



Zubehör

Artikelnummer BLAUBOX
ME800-3.3 Pro

BLAUBOX
ME1200-9.9 Pro

BLAUBOX
ME2000-18 Pro

BLAUBOX
ME2500-18 Pro

BLAUBOX
ME3200-25.2 Pro

BLAUBOX
ME3500-25.2 Pro

G4 Panelfi lter

8045103

auf Anfrage

8045097

FP 442x275x47 G4 FP 442x275x47 G4

FP 390x545x47 G4 FP 390x545x47 G4

FP 475x470x70 G4 FP 475x470x70 G4

Schalldämpfer

8039096

8039102

8039119

8038679

8041952

SD 40x20 SD 40x20

SD 50x25

SD 50x30

SD 60x30

SD 60x35

Direktverdampferkälte -
anlage

8040979

8040986

auf Anfrage

8040993

8041006

KFK 40x20-3 KFK 40x20-3

KFK 50x25-3

KFK 50x30-3
KFK 60x30-3

KFK 60x35-3

Luftstromklappe

8035937

8035944

8035951

8035968

8035975

SL 40x20 SL 40x20

SL 50x25

SL 50x30

SL 60x30
SL 60x35

Flexibler Antivibrations-
Verbinder

8033766

8033797

8033803

8033810

8033827

EVA 40x20 EVA 40x20

EVA 50x25

EVA 50x30

EVA 60x30

EVA 60x35

Elektrischer 
Stellantrieb 8013690 LF230 LF230 LF230 LF230 LF230 LF230

Elektrischer 
Stellantrieb 8013713 TF230 TF230 TF230 TF230 TF230 TF230
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