) FLACHE FALTBARE LUFTKANALE

BlauPlast RRF
BlauPlast FKF

Vorstellung der neuen faltbaren Luftkandle: eine innovative und universelle Lésung fiir Blauberg Liftungssysteme. Der Aufbau
der faltbaren Liiftungssysteme beglinstigt die Logistik und spart Platz bei der Produktlagerung und Handhabung.

B Die kompakten faltbaren Blauberg Luftkanile verfiigen iiber zahlreiche Vorteile:

40 % mehr Transporteffizienz: mehr Produkte kénnen auf einmal geliefert werden

60 % weniger Platzbedarf bei der Lagerung

Reichere Vielfalt fiir Ausstellungsraume, auch in kleinen Geschéften

20 % geringerer Zeitaufwand fiir die Verarbeitung und Befestigung der Rohre

Einfache und effizienter Einbau dank erleichterten Anpassens der Teile aus elastischem Polymer
Kompatibel mit Standard-Verbindungsstiicken und Teilen der BlauPlast-Linie.
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Ventilatoren

Rundkanal B Verwendungszweck
BlauPlast RRF O Be- und Entliiftungssysteme fiir verschiedene Rdume
O Rundkanalsysteme flir Gebdude

B Aufbau

0 PVC-Kunststoff, weild
Q Durchmesser 100 mm
O Kanalldnge von 350 bis 2500 mm
QO Verbindung tber Verbindungsstiicke mit passendem Durchmesser

MaBe, mm
Bezeichnung
D D1 L

RRF 100/0.35 100 103 350
RRF 100/0.5 100 103 500
RRF 100/1 100 103 1000
RRF 100/1.5 100 103 1500
RRF 100/2 100 103 2000
RRF 100/2.5 100 103 2500
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Flachkanal B Verwendungszweck
BlauPlast FKF O Be-und Entliiftungssysteme fiir verschiedene Raume
O Flachkanalsysteme flir Gebaude

B Aufbau
O PVC-Kunststoff, weill
Q Querschnitt 55x110 mm
y O Kanallange von 350 bis 2500 mm
’ Q Verbindung tber Verbindungsstiicke mit passendem Querschnitt

MaBe, mm
a b al b1 L
FKF 110x55/0.35 55 110 52 107 | 350
FKF 110x55/0.5 55 110 52 107 | 500
FKF 110x55/1 55 110 52 107 | 1000
FKF 110x55/1.5 55 110 52 107 | 1500

FKF 110x55/2 55 110 52 107 | 2000
. FKF 110x55/2.5 55 110 52 107 | 2500
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