
Förderleistung:
bis 7000 m³/h

1945 l/s
Leistung:
ab 58 W

Schalldruckpegel:
ab 34 dBA

Iso-RB
Geräuschisolierte Radial-Rohrventilatoren

Anwendung
• Zu- und Abluftsysteme für Räume 

mit erhöhten Anforderungen an die 
Schalldämmung und begrenztem Platz

• Direkter Einbau unter abgehängten 
Decken

• Kompatibel mit Lüftungsrohren mit einem 
Durchmesser von 100 bis 500 mm

Aufbau
• Das Gehäuse des Ventilators ist aus Aluzink gefertigt.
• Für eine einfache Montage und Bedienung ist die obere Abdeckung des 

Ventilators mit einem speziellen Verschluss gesichert.
• Die Wärme- und Schalldämmung besteht aus nicht brennbarer 

Mineralwolle in einer Dicke von 50 mm. Um eine bessere 
Schalldämmung zu gewährleisten, ist die Innenfl äche der Isolation mit 
perforiertem Metallblech versehen. 

• Die runden Anschlussstutzen sind gummigedichtet.

Bezeichnungsschlüssel

Serie Stutzendurchmesser, mm Motor Optionen

Iso-RB 100; 125; 150; 160; 200; 250; 315; 355; 400; 450; 500 max: Hochleistungsmotor W1: Stromkabel mit Netzstecker

Motor 
• Hochleistungs-EC-Gleichstrommotor mit Außenläufer und Laufrad mit 

rückwärts gekrümmten Schaufeln. 
• Die Motoren haben einen eingebauten Thermoschutz mit 

automatischem Reset. 
• Der kugelgelagerte Motor mit speziellem Schmieröl sorgt für einen 

geräuscharmen und wartungsfreien Betrieb des Ventilators.

Steuerung und Drehzahlregelung
• Stufenlose oder stufenweise Drehzahlregelung durch einen Thyristor- 

oder Spartransformator-Drehzahlregler.
• An einen Regler können mehrere Ventilatoren angeschlossen werden, 

sofern die Gesamtleistung und der Betriebsstrom die Nennparameter 
des Reglers nicht überschreiten.

Montage
• Die Rohrventilatoren sind für den Anschluss an Lüftungsrohre 

konzipiert und werden zwischen den Rohren installiert. Falls die 
Ventilatoren über fl exible Verbinder verbunden werden, ist der 
Ventilator mit Halterungen, Aufhängungen oder Montagehaltern am 
Gebäude zu befestigen.

• Der Ventilator kann an jeder geeigneten Stelle des Lüftungssystems 
eingebaut werden, in Übereinstimmung mit der Pfeilrichtung auf dem 
Ventilatorgehäuse. Zu Wartungszwecken muss ausreichender Zugang 
zum Ventilator vorhanden sein.

Zubehör

Schall dämpfer Luftfi lter-Boxen Elektrische 
Heizregister

Warmwasser- 
Heizregister Rückschlag klappen Verschluss klappen Drehzahl regler Timer/Sensoren

SD KFBK / KFBT EKH WKH VRV VK / VKA CDT E1.8 TE(TI) / HSE(HSI) /
LSE(LSI) / IRSE(IRSI)
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Außenabmessungen, mm

Modell ∅ D B B1 H L L1 L2 Gewicht, kg

Iso-RB 100 99 420 228 258 517 507 414 13
Iso-RB 125 124 420 228 258 517 507 414 13
Iso-RB 125 max 124 533 333 280 630 617 525 19
Iso-RB 150 149 470 278 282 566 586 493 17
Iso-RB 160 159 470 278 282 566 586 493 17
Iso-RB 200 198 535 357,5 355 632 628 535 22,6
Iso-RB 250 248 677 537 429 774 759 666 33
Iso-RB 315 max 313 760 560 460 857 747 666 48
Iso-RB 355 354 830 641 500 927 885 804 58
Iso-RB 400 399 927 737 578 1024 957 876 78,5
Iso-RB 450 449 1049 858 607 1152 1049 968 84
Iso-RB 500 499 1203 993 744 1300 1263 1182 129
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Technische Daten

Kenndaten Iso-RB 100 Iso-RB 125 Iso-RB 125 max Iso-RB 150

Versorgungsspannung, V 1 ~ 230 1 ~ 230 1 ~ 230 1 ~ 230
Frequenz, Hz 50 50 50 50
Leistungsaufnahme, W 58 61 88 84
Stromaufnahme, A 0,25 0,28 0,37 0,37
Max. Luftdurchsatz, m³/h (l/s) 285 (79) 330 (92) 484 (134) 485 (135)
Drehzahl, min⁻¹ 2530 2560 2670 2620
Geräuschpegel bei 3 m Entfernung, dBA 34 35 40 38
Fördermitteltemperatur, °C  -25…+55  -25…+55  -25…+55  -25…+55
Schutzart IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Schutzart des Motors IP44 IP44 IP44 IP44
SEV-Klasse C C C C
ErP 2018 2018 2018 2018
Artikelnummer 8051418 8051425 8051432 8051449

ISO-RB 100

Schallleistung, 
A-bewertet Gesamt

Frequenzband, Hz LpA 
3 m

LpA 
1 m63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA saugseitig, dBA 62 48 57 60 52 48 42 42 32 42 52
LwA druckseitig, dBA 79 65 74 76 72 58 51 53 44 59 69
LwA Abstrahlung, dBA 54 40 44 50 50 42 41 39 39 34 44
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ISO-RB 125 MAX

Schallleistung, 
A-bewertet Gesamt

Frequenzband, Hz LpA 
3 m

LpA 
1 m63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA saugseitig, dBA 71 56 65 70 60 55 48 48 37 51 61
LwA druckseitig, dBA 88 72 83 85 80 65 57 59 50 68 78
LwA Abstrahlung, dBA 60 43 52 58 53 44 42 40 40 40 50
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ISO-RB 125

Schallleistung, 
A-bewertet Gesamt

Frequenzband, Hz LpA 
3 m

LpA 
1 m63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA saugseitig, dBA 63 49 57 61 52 48 42 42 33 43 53
LwA druckseitig, dBA 81 66 76 78 73 60 52 54 45 61 71
LwA Abstrahlung, dBA 55 41 45 51 51 43 42 40 39 35 45
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ISO-RB 150

Schallleistung, 
A-bewertet Gesamt

Frequenzband, Hz LpA 
3 m

LpA 
1 m63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA saugseitig, dBA 70 55 64 68 59 54 47 47 37 50 60
LwA druckseitig, dBA 86 71 81 83 78 64 55 58 49 66 76
LwA Abstrahlung, dBA 59 42 50 57 52 43 41 39 39 38 48
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ISO-RB 160

Schallleistung, 
A-bewertet Gesamt

Frequenzband, Hz LpA 
3 m

LpA 
1 m63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA saugseitig, dBA 70 55 64 68 59 54 47 47 37 50 60
LwA druckseitig, dBA 87 72 83 84 79 65 56 59 49 67 77
LwA Abstrahlung, dBA 58 42 50 57 52 43 42 39 39 38 48
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ISO-RB 250

Schallleistung, 
A-bewertet Gesamt

Frequenzband, Hz LpA 
3 m

LpA 
1 m63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA saugseitig, dBA 77 60 70 75 64 59 52 52 40 56 66
LwA druckseitig, dBA 81 67 77 79 74 60 52 55 46 61 71
LwA Abstrahlung, dBA 65 46 60 63 55 48 33 33 34 45 55
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ISO-RB 200

Schallleistung, 
A-bewertet Gesamt

Frequenzband, Hz LpA 
3 m

LpA 
1 m63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA saugseitig, dBA 73 57 67 71 61 57 49 49 38 53 63
LwA druckseitig, dBA 81 67 77 78 74 60 52 54 46 61 71
LwA Abstrahlung, dBA 62 39 46 62 51 45 45 35 34 42 52
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ISO-RB 315 MAX

Schallleistung, 
A-bewertet Gesamt

Frequenzband, Hz LpA 
3 m

LpA 
1 m63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA saugseitig, dBA 87 80 83 81 77 70 66 64 62 66 76
LwA druckseitig, dBA 90 80 80 79 83 81 83 80 76 69 79
LwA Abstrahlung, dBA 68 55 56 67 58 50 53 52 53 48 58
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Kenndaten Iso-RB 160 Iso-RB 200 Iso-RB 250 Iso-RB 315 max

Versorgungsspannung, V 1 ~ 230 1 ~ 230 1 ~ 230 3~ 380
Frequenz, Hz 50 50 50 50
Leistungsaufnahme, W 86 164 320 654
Stromaufnahme, A 0,38 0,71 1,40 1,10
Max. Luftdurchsatz, m³/h (l/s) 500 (139) 770 (314) 1515 (421) 2700 (750)
Drehzahl, min⁻¹ 2670 2580 2615 2600
Geräuschpegel bei 3 m Entfernung, dBA 38 42 45 48
Fördermitteltemperatur, °C  -25…+55  -25…+55  -25…+55  -25…+55
Schutzart IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Schutzart des Motors IP44 IP44 IP44 IP54
SEV-Klasse C C – –
ErP 2018 2018 2018 2018
Artikelnummer 8051456 8051463 8051470 8051487
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Kenndaten Iso-RB 355 Iso-RB 400 Iso-RB 450

Versorgungsspannung, V 1 ~ 230 1 ~ 230 1 ~ 230
Frequenz, Hz 50 50 50
Leistungsaufnahme, W 202 349 482
Stromaufnahme, A 0,89 2,00 2,13
Max. Luftdurchsatz, m³/h (l/s) 2235 (621) 2860 (795) 3750 (1042)
Drehzahl, min⁻¹ 1330 1380 1350
Geräuschpegel bei 3 m Entfernung, dBA 48 48 50
Fördermitteltemperatur, °C  -25…+55  -25…+55 -25…+55
Schutzart IPX4 IPX4 IPX4
Schutzart des Motors IP44 IP54 IP54
SEV-Klasse – – –
ErP 2018 2018 2018
Artikelnummer 8051494 8051500 8051517

ISO-RB 355

Schallleistung, 
A-bewertet Gesamt

Frequenzband, Hz LpA 
3 m

LpA 
1 m63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA saugseitig, dBA 78 61 72 77 66 61 53 53 41 58 68
LwA druckseitig, dBA 83 68 78 80 76 61 53 56 47 63 73
LwA Abstrahlung, dBA 68 52 66 64 47 41 32 33 33 48 58
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ISO-RB 450

Schallleistung, 
A-bewertet Gesamt

Frequenzband, Hz LpA 
3 m

LpA 
1 m63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA saugseitig, dBA 82 64 75 81 69 64 56 56 43 62 72
LwA druckseitig, dBA 89 73 84 86 81 66 57 60 50 69 79
LwA Abstrahlung, dBA 70 57 67 67 54 52 43 41 36 50 60
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ISO-RB 400

Schallleistung, 
A-bewertet Gesamt

Frequenzband, Hz LpA 
3 m

LpA 
1 m63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA saugseitig, dBA 84 66 78 83 71 66 57 57 44 64 74
LwA druckseitig, dBA 90 74 85 87 82 66 58 60 51 69 79
LwA Abstrahlung, dBA 69 63 65 64 54 46 34 35 35 48 58

0

100

200

300

400

500

600

700

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

290

330

370

410

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Luftdurchsatz, m³/h

St
at

is
ch

er
 D

ru
ck

, P
a

Le
is

tu
ng

, W

blaubergventilatoren.de6

2021  |  Produktübersicht Lüftung



Ab
lü

ft
er

 fü
r 

de
n 

ge
we

rb
li

ch
en

 
Ei

ns
at

z

ISO-RB 500 (∆)

Schallleistung, 
A-bewertet Gesamt

Frequenzband, Hz LpA 
3 m

LpA 
1 m63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA saugseitig, dBA 87 69 80 86 74 68 59 59 46 67 77
LwA druckseitig, dBA 92 76 88 90 84 69 60 62 52 72 82
LwA Abstrahlung, dBA 76 68 75 67 52 50 48 46 40 56 66

0

100

200

300

400

500

600

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

400
500
600
700
800

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Luftdurchsatz, m³/h

St
at

is
ch

er
 D

ru
ck

, P
a

Le
is

tu
ng

, W

ISO-RB 500 (Y)

Schallleistung, 
A-bewertet Gesamt

Frequenzband, Hz LpA 
3 m

LpA 
1 m63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LwA saugseitig, dBA 85 66 78 83 71 66 57 57 44 64 74
LwA druckseitig, dBA 90 75 86 88 83 67 58 61 51 70 80
LwA Abstrahlung, dBA 74 66 73 65 51 49 47 45 39 54 64
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Kenndaten Iso-RB 500 (∆) Iso-RB 500 (Y)

Versorgungsspannung, V 3 ~ 230 3 ~ 400
Frequenz, Hz 50 50
Leistungsaufnahme, W 730 780
Stromaufnahme, A 2,82 1,60
Max. Luftdurchsatz, m³/h (l/s) 7000 (1945) 6720 (1867)
Drehzahl, min⁻¹ 980 948
Geräuschpegel bei 3 m Entfernung, dBA 56 54
Fördermitteltemperatur, °C  -25…+55  -25…+55
Schutzart IPX4 IPX4
Schutzart des Motors IP54 IP54
SEV-Klasse – –
ErP 2018 2018
Artikelnummer 8051524 8083624
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