
Eigenschaften
Die Außenlüftungshaube verhindert das 
Eindringen von Wasser und Fremdkörpern 
von außen in das Lüftungsgerät.
Das  Lüf tungsrohr  mi t  vormont ier ter 
Lüftungshaube wird in ein Kernloch in der 
Wand montiert. Die Montage wird von innen 
ausgeführt. 
Dank der speziellen Bauweise kann man 
die Lüftungshaube in die Außenwand eines 
Hochhauses einsetzen und dabei eine 
sichere Abdichtung des Lüftungsrohres im 
Kernloch gewährleisten.

Aufbau
Die Lüftungshaube ist aus hochwertigem, unbrennbarem und 
UV-beständigem Kunststoff hergestellt.
Die Befestigung erfolgt über Riegel am Ende des Lüftungsrohres.
Die Lüftungshaube [1] ist zum luftdichten Verschluss der Außendichtung 
des Lüftungsrohres [3] im Kernloch mit einem Silikon-Dichtungsring [2] 
versehen.
Das Lüftungsrohr mit einem Durchmesser von 160 mm ist aus hochwer-
tigem PVC-Kunststoff hergestellt.
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Montage
Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 180 mm in die Wand.
Schieben Sie die Lüftungshaube in das Kernloch, bis der Silikon-
Dichtungsring auf der anderen Seite heraussteht.

Ziehen die Lüftungshaube in die entgegengesetzte Richtung zurück, 
sodass der Dichtungsring den Spalt zwischen der Lüftungshaube und der 
Wand abdichtet.
Das Lüftungsrohr im Kernloch mit Hilfe eines Montageschaums fixieren.
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Modell Lüftungsrohrlänge, mm

PP 160/0.7 700
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AUßEN-LÜFTUNGSHAUBE FÜR EINSEITIGE MONTAGEPP 160
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