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n Anwendung   
q Energieeffiziente Be- und Entlüftung in Wohnungen, Häusern, Mehrfamilienhäusern, öffentlichen und gewerblichen Gebäuden. 
q Reduzierung der Lüftungswärmeverluste dank Wärmerückgewinnung.
q Feuchtigkeitsausgleich und regelbarer Luftwechsel schaffen ein individuell angepasstes Mikroklima. 
q Koordiniertes Lüftungssystem auf der Grundlage mehrerer Lüftungsanlagen mit einer zentralen Steuerung.

n Ausführungen:
q Vento Ergo A50-1 Pro1: kein Stromkabel
q Vento Ergo A50-1 Pro1 P: weißes Stromkabel mit einem  
	 EU-Schutzstecker
q Vento Ergo A50-1 Pro1 P1: weißes Stromkabel mit c USA-Stecker 
q Vento Ergo A50-1 Pro1 P2: weißes Stromkabel mit einem  
	 Britischen Stecker

VENTO Ergo A50 Pro1 
VENTO Ergo A50-1 Pro1

Förderleistung bis 50 m3/h  
Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung 
bis 88 %

n Wärme- und Feuchterückgewinnung   
q High-Tech Keramik-Wärmetauscher mit Wärmerückgewinnung- 
	 Effizienz bis 88 %. 
q Dank der zelligen Struktur hat der Wärmetauscher eine größere 
	 Oberfläche und einen hohen Wirkungsgrad und zeichnet sich 
	 durch die hervorragenden wärmeleitenden Eigenschaften und die 
	 gute Wärmespeicherkapazität.  

n Aufbau   

EINZELRAUMLÜFTUNGSANLAGEN MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG

AH Außenhaube für 
Standardwandstärke (im VENTO 
Ergo A50 Pro1 / Ergo A50-1 Pro1 
Lieferumfang enthalten)

Ventilatoreinheit mit Verschlussklappen (im 
VENTO Ergo A50 Pro1 / Ergo A50 S Pro1 
Lieferumfang enthalten)

Der Ventilator ist aus 
(die Verschlussklappen sind 

GESCHLOSSEN)   

Der Ventilator läuft
(die Verschlussklappen sind 

GEÖFFNET)

Keramischer Enthalpie-
Wärmetauscher (Regenerator) mit 

antibakterieller Beschichtung 

Kunststoff-Lüftungsrohr

G3 Filter mit 
antibakterieller 
Beschichtung 

F8 Filter (Option)

AH-S Außenhaube für dünne Wandstärke  
(im VENTO Ergo A50 S Pro1 / 
Ergo A50-1 S Pro1 Lieferumfang enthalten)

Axialventilator mit reversierendem EC-Motor, 
einem eingebauten Überhitzungsschutz und 
Kugellagern

Dreistellungsschalter

Ventilatoreinheit mit Verschlussklappen  
(im VENTO Ergo A50-1 Pro1 /  
Ergo A50-1 S Pro1 Lieferumfang enthalten)

Montageplatte 
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q Funktionsweise der Lüftungsanlage im Winter 

Phase 2 (70 Sekunden)Phase 1 (70 Sekunden)

AUSSEN AUSSENINNEN +17 °C+20 °C

-7 °C -10 °C

Nr1

VENTO Ergo A50 Pro1 VENTO Ergo A50 Pro1 VENTO Ergo A50 Pro1 VENTO Ergo A50 Pro1

Nr10 Nr11 Nr20

~ 230 V ~ 230 V

Steuereinheit 

q Steuerung und Betriebsartenauswahl mittels der Fernbedienung:

n Steuerung 
q Die Steuerung der Betriebsarten der Anlage erfolgt mittels eines 
	 manuellen Schalters mit 3 Einstellungen auf dem Gehäuse  
	 der Anlage oder einer Fernbedienung. 
q Die Lüftungsanlage verfügt über einen Feuchtigkeitssensor für die 
	 Regelung und Steuerung der Raumfeuchtigkeit. 
q Serienschaltung der Lüftungsanlagen ermöglicht ein zentrales 
	 Lüftungssystem.

q Reihenschaltung von mehreren Lüftungsanlagen ermöglicht die Synchronsteuerung von allen Lüftungsanlagen über die erste Lüftungsanlage. 
	 Das Signal der Fernbedienung wird nur von der ersten Lüftungsanlage empfangen.  

Aus 

Be- und Entlüftung mit 
Wärmerückgewinnung

Mittlere 
Geschwindigkeit 

Zuluft 

Hohe 
Geschwindigkeit

Lüftung

Aktivierung / Deaktivierung der Lüftungsanlage.
Nachtbetrieb: 
In der Nacht schaltet der Photosensor die Lüftungsanlage in die 
niedrige Geschwindigkeit um. 

Zuluftbetrieb: 
Die Lüftungsanlage sichert frische Luftzufuhr ständig.   

Feuchtigkeitskontrolle: 
Stellen Sie den Feuchtigkeit-Sollwert ein (45, 55 oder 65 %). Die 
Lüftungsanlage erhält automatisch die eingestellte komfortable 
Raumfeuchtigkeit aufrecht.

Reversierbetrieb mit Wärmerückgewinnung: 
Die Anlage wechselt zwischen Zuluftbetrieb und Abluftbetrieb in einem 
eingestellten Zeitintervall. Somit wird im Winter die Wärme und die 
Feuchtigkeit aus der Abluft bzw. im Sommer die kühle Luft durch einen 
Keramik-Wärmetauscher an die Zuluft übertragen.

Drei Geschwindigkeiten der Lüftungsanlage.

Passiver Belüftungsbetrieb: 
Die Verschlusskappen sind geöffnet, aber der Ventilator läuft nicht.

Lüftungsbetrieb: 
Die integrierten Lüftungsanlagen funktioniert im permanenten 

Zu- oder Abluftbetrieb, je nach den Einstellungen bei der Montage. 

•	 Der Ventilator läuft im Zuluftbetrieb und liefert frische Luft in den Raum 
über einen entsprechenden Teil des Wärmetauschers. Dabei entnimmt die 
strömende Luft die gespeicherte Wärme und Feuchte. 

•	 Gleichzeitig läuft der andere Ventilator im Abluftbetrieb und saugt verbrauchte 
und feuchte Luft aus dem Raum ab. Die Abluft strömt über einen anderen 

Teil des Wärmetauschers und gibt die gespeicherte Wärmeenergie und 
Feuchtigkeit an den Wärmetauscher ab. 

•	 Nach 70 Sekunden wechseln die Ventilatoren ihre Laufrichtung in die 
entgegengesetzte Richtung und der Zyklus startet von Neuem. 
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Kenndaten VENTO Ergo A50 Pro1 / Ergo A50-1 Pro1
VENTO Ergo A50 S Pro1 / Ergo A50-1 S Pro1

Geschwindigkeit 1 2 3
Versorgungsspannung / 50-60 Hz, V 1 ~ 100-230
Leistungsaufnahme, W 4,5 5 7
Stromaufnahme, A 0,024 0,026 0,039
Drehzahl, min-1 610 800 1450
Förderleistung, m3/h 21 32 50
Schalldruckpegel @ 1 m, dB(A)* 22 29 32
Schalldruckpegel @ 3 m, dB(A)* 13 20 23
Dämmung des Außen- 
Schalldruckpegels, dB(A)** 40

Wirkungsgrad der 
Wärmerückgewinnung, %*** 88 83 75

Max. Fördermitteltemperatur, °C von -20 bis +50
SEV-Klasse A
Schutzart IP24

n Technische Daten  

n Montage   
q Die Lüftungsanlage ist für den Einbau in Außenwände von Gebäuden 
	 in eine vorbereitete runde  Öffnung in einer Außenwand des Ge- 
	 bäudes konstruiert. 
q Die optimale Lüftungslösung ist die paarweise Montage von rever- 
	 sierenden Lüftungsanlagen, die gegenphasig arbeiten. Einige Anlagen 
	 funktionieren in Zuluftbetrieb und sichern frische Luftzufuhr und die 
	 anderen Anlagen funktionieren in Abluftbetrieb und sichern Abzug der 
	 verbrauchten Luft. Dies ermöglicht eine sehr effiziente kontrollierte 
	 Be- und Entlüftung. 

q Im Falle des Neubaus erfolgt die Montage der Lüftungsanlagen in 
	 zwei Stufen: 

• Vorinstallation: während des Innenausbaus und des dekorativen 
Außenausbaus der Wände (Installation des Teleskoprohres, der 
Lüftungshaube und Kabelverlegung).
• Endmontage: bei der Fertigstellung eines Hauses (Installation des 
Wärmetauschers, der Filter sowie der Anschluss der Ventilatoreinheit).

q Solle die Montage der Lüftungshaube auf der Außenwand unge- 
	 wünscht sein, kann die Lüftungshaube unterputzt montiert werden und 
	 das Außengitter kann in eine Außen-Fensterlaibung mit dem Vorberei 
	 tungsset KIT BlauPlast 204x60-1 installiert werden. Separat erhältlich.

Küche Badezimmer 
Raum 

Raum Raum 

Flur 

Balkon 

Montagebeispiel der VENTO 
Ergo A50-1 S Pro1 Lüftungsanlage 

für eine dünne Wandstärke

Montagebeispiel der VENTO Ergo 
A50 Pro1 Lüftungsanlage für eine 

Standardwandstärke

Laibungskit für Winkelmontage KIT BlauPlast 204x60-1

EINZELRAUMLÜFTUNGSANLAGEN MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG

* Gemäß ISO 3741: 2004
** Gemäß DIN EN 20140
*** Gemäß DIBt LÜ-A 20
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VENTO Ergo A50 Pro1 VENTO Ergo A50 S Pro1VENTO Ergo A50-1 Pro1 VENTO Ergo A50-1 S Pro1
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n Zubehör   

n Außenabmessungen, mm  

Zubehörname Beschreibung 

Pre-installation Kit VENTO Ergo A50 Pro1 
Vorbereitungsset 

q Beinhaltet:
• Rundes Ø150 mm Lüftungsrohr
• AH 150 Außen-Lüftungshaube 
• Styropor-Keile 

Pre-installation Kit VENTO Ergo A50 Pro1 
Fertigungsset  

q Beinhaltet:
• Keramik-Wärmetauscher Ø150 mm
• VENTO Ergo A50 Ventilatoreinheit 
• G3 Filter 
• Montageplatte 
• Fernsteuerung 

Pre-installation Kit VENTO Ergo A50-1 Pro1 
Vorbereitungsset 

q Beinhaltet:
• Keramik-Wärmetauscher Ø150 mm
• VENTO Ergo A50-1 Ventilatoreinheit 
• G3 Filter 
• Montageplatte 
• Fernsteuerung 

FB-VENTO Ergo 
Fernsteuerung q Fernsteuerung

KIT BlauPlast 204x60-1

Laibungskit für Winkelmontage für Standardwandstärke
q Beinhaltet:

• Lüftungsgitter aus Kunststoff 230x86 mm
• Lüftungskanal aus Kunststoff 204x60 mm
• Einsteckbogen aus Kunststoff mit Ø150 bis 204x60 mm

FP VENTO Ergo A50 G3 q G3-Filtersatz (2 St.)

FP VENTO Ergo A50 F8 q F8 Filter (1 St.)

AH white 150 q Aluminium-Lüftungshaube, weiß lackiert

AH chrome 150 q Lüftungshaube aus gebürstetem Edelstahl

AH-S grey 150 q Lüftungshaube für dünne Wände aus Edelstahl, grau lackiert

AH-S chrome 150 q Lüftungshaube für dünne Wände aus gebürstetem Edelstahl


